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Lieferungen ab Fabrik unmittelbar 
an Private sind nicht möglim. 
sind vor- 


behalten, Mab- und Gewicts- 

angaben erfolgen ohne Gewähr. 

Lieformöglidikeit vorbehalten. — 

Mit Erscheinen dieses Kataloges 

treten alle früheren Kataloge außer 

Kraft. Sollte sich eine Reparatur 
Artikein 


ist eine frühzeitige Einsendung vor 
Weihnachten erforderlich. 


GEBR. MANRKIINACIE. au 
FABRIK FEINER METALLSPIELWAREN 


GOPPINGEN/’WURTT. 


Er 
Schurzmarke 


Alle Rechte vorbehalten Nachdruck, auch auszugsweise, verboten in Deutschland hergestellt 


Thiemiedruck München 


Den MARKLIN-Freunden! 


Ihre Wünsche nach hoher Modelltreue, Qualität und Preiswürdigkeit können von MÄRKLIN erfüllt werden. Hierfür 
bietet Ihnen MÄRKLIN Gewähr mit: seiner 100jährigen Erfahrung in der Herstellung von Spielwaren, seiner vor- 
en Konstruktionsrichtung, seinen modernen Fertigungsmethoden, seiner Verarbeitung ausgesuchten 
Materials. 

Diese Vorteile und die Erfahrung von über 2000 geschulten Mitarbeitern bilden die Grundlage für die hervorragen- 
den MÄRKLIN-Leistungen. 

In diesem Katalog finden Sie unsere diesjährigen Neuheiten zusammen mit den bewährten Modellen. 

Sie werden überrascht sein von der Vielfalt des Angebotes und ganz besonders von den preislichen Vorteilen. 
Beachten Sie die beiden folgenden Seiten mit den Vorzügen der MÄRKLIN-Modelleisenbahn. Alle im Jahre 1960 
hinzukommenden Modelle sind mit dem Wort »Neu« deutlich gekennzeichnet. 

Nach Durchsicht dieses Kataloges werden Sie verstehen, daß MÄRKLIN-Modelle auf der ganzen Welt begehrt 
sind, denn: Der Wunsch ist klar bei groß und klein: Die Marke MÄRKLIN muß es sein! 


GEBR. MXRKLINXACIE. n- GOPPINGEN/WURTI. 


Einfacher Aufbau ohne Probleme 


Die — oe سم‎ zeichnet sich 
besonders durch und für jeder- 


Aufbau aus. Selbs! 


ohne weiteres durchführbar und be 
kainor besonderen Schaltungen und 
keiner besonderen Ührrlogungen 


Die Stromzuführung nn 4 durch Punkt- 


: rung erfolgt 
über die zwei Außenschienen durch sämtliche 
Lok- und 


Ausnahme der 


ken sich Staub und Verschmutzung nur 
unwesentlich auf den Lauf der Lokomo 
tivon aus. 


MARKLIN-Kupplungen 


Alle Wagen können unabhängig von der 
Fahrtrichtung an die Lokomotive oder unter- 
einander gekuppelt werden. 


1. Automatische Kupplung 

Beim Rangieren kuppelt diese Konstruktion 
selbsttätig ein und kann mit dem Entkupp 
lumgsgleisstück wieder entkuppelt werden. 


2. Automatische Kupplung mit 
Vorentkupplung 

Die meisten Fahrzeuge sind für ۰ 
Kupplung eingerichtet. Diese Kupplung go 
stattet nach Botätigung des Entkupplungs- 
gleisstückes ein Weiterschleben des Zuges. 
ohne dab die Kupplungen wieder zurück- 
fallen. Die Wagen können an beliebiger 
Stelle abgestellt werden 


3. MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 

Dies ist din ideale elektromagnetischo Fern 
entikupplung. Kein zusätzliches Gerät orfor- 
derlich. Mit dieser Kupplung sind verschie- 
dene Lakomotiven ausgestattet [s. Seite 5, 
۲۱, Sie gestatten ein Läsen der Wagen von 
der Lokomotive an jeder beliebigen Stelle 
der Anlage, ferngesteuert vam ۰ 
tor aus. 

Diese Kupplungen können ohne weiteres 
unlereinander verwendet werden 


DieVorzüge der MARKLIN-Bahn HO 


Wechselstrombetrieb 

Einischer Anschluß der Sahn und des Zube 
hörs. Preisgünstige Gestaltung der Anschluß. 
geräte. Keine Zusatzgeräte für die MÄRKLIN 
TELEX-KUPPLUNG notwendig. Weiches Aus 
rollen der Lokomotiven beim Abschalten des 
Siromes ۰ 


Stromkreisteilung 


Die elektrische Trennung der Gleise ist 
sehr einfach. Hierfür wird kein Trenn- 
gleisstück benötigt, das die Freizügigkeit 
des Anlagenbaues beeinträditigen konnte 
Diese Trennung kommt vor bei Abstell- 
gleisen, Oberholgleisen, Gleisen mit Si 
nalen und Lokomotivschuppen und Nich, 
zugbetrieb 


Signale 


Der Einbau der MARKLIN-Sigenale ist an 
jader beliebigen Stelle links oder rechts des 
Gleises möglich. da ein die Gleisführung 
beiinflussendes Trenngleis nicht erforderlich 
ist, Für emen vollautomstischen lock betrieb 
durch die Heuptsignale ist kein zusätzliches 
Schaltrelais notwendig. Zum modellmäßigen 
Ausbau der Anlage steht ein reichhaltiges 
Sigual-Sartımunt: zur Verfügung 


Diese vorgenannate sehr te Kontakt- 
gabe ermöglicht. alle Loko- 
moliven auch die Kleinste — mit Pla- 
stikbereifung zu versehen. Dies ist von 
ausschlaggebender Bedeutung für die 
Zugkraft 


Rundfunkstörungen 

Alle MÄRKLIN-Lokomotiven sind zur 
Entstör mit zwei Kondensatorn von 
250 pF und einer Drossel von 13 ull aus- 
gestattet. Außerdem steht für den Mit 
tel- und Langwellenbereic das Entstöor 
gleisstücdk 5130 zur Verfügung Is. Seile 36| 


Preise 

Das MÄRKLIN-Sortiment bietet in jeder 
Preislage eine reiche Auswahl. Lokomo 
tiven ab DM 113.75: 2 te mmenstellun 


gen mit Transformator DM 33 Handwei 
denpasar DM 6.50; elektromagnetisches 
Weichenpanr DM 15 doppelte Krou 
zungsweiche DM 14. 
Trotz 


Produkti r 
neut —— niedere en 1 


Weitere Vorteile 


Voll ausgebautes Gieissortiment, einschließlich 
Weichen. Kreuzungen und Doppelkreuzunzs- 
weichen sowohl für den Normal- als auch für 
den Parallelkreis 

Alle Magnetartikel sind mit fost anpeschlossener 


farbigen Kabeln und Steckern versehen J 
Aufbau der Anlage ist dadurch übersichtlich un 
leicht 


Für die Detäti der M ist nur 
eine Art ده‎ Hu 


MARKLIN 


A 


Eine interessante 


Neukonstruktion 


382:9 13.75 

Tenderlokomotive nach dem Vorbild einer Industrielokomotive > J-adhısig - 
Achafolse C ۰ Fernsteuerung lür Vor- und Rückwürtsfahrt - Plastikbereilung 
auf don hinteren Treibrädern zur Erhöhung der Zugkraft » Mattschwarzes 
unxerbrechliches Plastikgehäuse - Gegossenes Metalllahrgestell ۰ Fein detail- 
lierte Wiedergabe der Armaturen ۰ Kupplungshaken an beiden Enden Longe 
über buffer 10 cm ۰ Gewicht 170 و‎ 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist cin Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von ۱۶ VA {s Selte 41) ausreichend, 
doch ist es empfehlenswert. bei beleuchtetem Zug einen I0-VA- 
Transformator zu verwenden. 


4 Preise in DM (Wost) 


Tenderlokomotive 


Durch die vielseitige Verwendungsmöglichkeit für den Personen- 
und Güterzugdienst, insbesondere für den Ranglerbetrieb auf 
Verschiebebahnhöfen, ihre Formgebung und leichte Aufgleis- 
barkeit, haben sich diese Tenderlokomotiven piele Anhänger 
erworben. Gute Kurvengängigkeit, hohe Leistungsfählgkeit und 
Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorzüpr 
dieser Modelle, 


0. 18.— 

Tenderlokomotive : Modell der Bauartreihe es der Deutschen 
Bundesbahn - 3-achsig Achsfolge ۰ Fernsteuerung für Vor- 
und Rücwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Erhöhte 
Zug- und Steigfähigkeit durch Plastikbereifung auf den hinteren 
Treibrädern - Motor mit besonders hoch untersetztem, dauer- 
haftem Getriebe 3 elektrische Stirnlampen - Mattschwarzes, 
unzerbrechliches Plastikgehäuse ۰ Gegossenes Metallfahrgestall - 
Genaue Nachbildung der Kessslarmaturen, des Führerhausss, der 
Kohlen und Wasserkasten Stabile Kupplungshaken an beiden 
Enden ۰ Länge uber Puffer 11 cm ۰ Gewicht 200 g 


* 


Tenderlokomotive mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


za 9, > 
Teaderiokomotive - Bauartreihe 81 ۰ 4-adısig Achsfolge D ۰ Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel ۰ Heusinger- 
Steuerung - Plastikbereifung auf den hinteren Treibrädern - je 3 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten Mattschwarzes Ganzmotallgebäuse mit vorbild- 
getreuer Nachbildung der Armaturen MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf 
beiden Seiten Länge über Puffer 12,8 cm : Gewicht 400 g 


Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattat, den angehängten Zug an ۲ 
beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert oom Transformator aus, ab- 
zukuppeln. Kein Zusatagerät erforderlich. 


sa 29.58 
Tenderlokomotive wie 3031, jedoch ohne MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG G Dafür 
automatische Kupplung an beiden Enden - Gewicht 390 g 


* 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator 
mit einer Laistungsabgabe von 16 VA Is. Seite 41| aus- 
reichend, doch ist es empfehlenswert, bei holeuchtetem 
Zug einen M-VA-Translormator zu verwenden 


Die Bauartreiha 24 der Deutschen Bun- 
desbahn ist eine Einheisslokomotive 
die zur Beförderung von Parsonen- und 
Göterzügen eingesetzt wird. Die Höchst- 
geschwindigkeit beträgt 90 km/h 


Mehrzweck-Lokomotive 


3905 27.50 

Porsonenzugiokomative mit Schlepptender Modell der Bauartreihe 24 der Deutschen Bundesbahn ۰ “achsig Achsfolge C - Fernstauerung für Vor- und 
Rücdwärtsfahrt » Zusätzlicher Handscdhalthebel - Heusinger-Steuerung Das Laufgestell wird durch eine Feder an das Gleis gedrückt. dadurch keine 
Entgleisungsgefahr ۰ An beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsmöglichkeit ۰ Plastikbereifung auf den Rädern der letzten Treibachze zur Erhöhung 
der Zugkraft Hoh untersetrtos Cetrioba Drei elektrische Stirniampen - Mattschwarzes, unzerbrechliches Plastikgchäuse mit maßlstäblich genauer Nach- 
bildung der Kesselarmaturen des großen Vorbildes ۰ Fahrgestell aus Zinkspritzguß Tender eng an die Lokomotive gokuppelt ۰ Wiedergabe des ganteteten 
Tenders in allen Einzelheiten - H-achsig - Länge über Puffer 20 cm - Gewicht eisschließlich Tender 310 g 


Preise in DM West) 5 


Moderne Dampflokomotive 


3805 39. 

Lokomotive mit Schlepptender Modell der Bauartreihe 23 der Deut- 
schen Bundesbahn ۰ S-achsig Achsfolge 1 C1’ Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Heusinger- 
Steuerung Heide Laufgestelle werden durch Federn am das Gleis 
gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgofahr und gute Kurvengängig- 
keit - Kupplungshaken am Laufgestell angebracht, dadurch auch vorne 
vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Plastikberoifung auf den Rädern 
der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Hoch unlersetztas 
Getriebe Zwei olektrischo Stirnlampen ۰ Matischwarzes, stabiles 
Ganzmotallgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kessel- 
armaturen des großen Vorbildes und geschlossenem Führerhaus ' 
Gegossones Metallfahrgestell - Tender eng un die Lokomotive ge 
kuppolt ۰ Wiedergabe dos geschweißten Vorbildes 2 Drehgestelle 
Automatische Kupplung und viele Einzelheiten Länge über Puffer 
24,5 cm Gewicht einschließlich Tender 550 بو‎ 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieser Lokomotive 


ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 16 
VA (s. Seite 41) ausreichend 
doch ist es empfehlenswert, 


bei beleucktetem Zug inen 


Die Lokomotiven der Bauartreihe 23 der Deutschen Bundesbahn werden im mittleren und schmeren 
Porsonenzugdienst, für Bil- und leichte Schnell- und Güterzüge verwendet. Die Lokomotiven und Tender 
worden im neuzeitlichen Schweißverfahren hergestellt und haben durdi ihre günstige Konstruktion eine 
Geschwindigkeit von 110 km/h vorwärts und 85 km/h rücmärts. Da bei dieser Type im Großbetrieb eine 
hohe Rückmärtsgeschmindigkeit zugelassen ist, wird sie auch haufig im schweren Vorort- und zwischen- 
städtischen Verkehr an Stelle der Tonderlokomotivoen verwendet. 

Diese MÄRKLIN-Modelle sind den Vorbildern des Großbatriobes der Deutschen Bundesbahn originalgetreu 
nachgebilder. 


»0-VA-Transformalor zu ver 
wenden. 


6 Preise in DM (West) 


Schwere Güterzuglokomotive mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


3027 56. 


Schwere Güterzuglokomotive > Mudell dur Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbahn ۰ 
Lokomotive und Tender sind fest miteinander verbunden s-acheng Achsfolge 1E Durch 
die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschiedene Treibradgruppen werden hervor- 
ragende Fahreigenschaften auch bei kleinen Krümmungsradien erreicht - Fernsteuerung für 
Vor- und Rükwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebe) am Lokomotivgehäuse ۰ Heusinger- 
Steuerung » Laufgostell durch Druckfeder gogen Entgleisung gesichert + Spurkränze an allen 
Rädern Schr gute Kurvenbswoglichkeit Die Räder dar latzten Treibachse sind zur Er- 
höhung der Zugkraft und Steigfähigkeit mit Plastikreifen ausgerüstet ۰ Sämtliche Treib- 
sachsen angetrieben - Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermöglicht auch 
سا‎ 3 Stirnlampen Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgehänse ۰ Vorderer 
Kupplungshaken am Laulgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit 

Modellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten der Kesselarmaturen ۰ Modellgetreue Wind- 
leitbleche ۰ 4-achsiger Tender mit Drehgestellon und MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Länge 


über Pufler 28 cm Gewicht einschließlich Tender 820 g Zu diesem Madell ist ein ۵۶ 
Die im Tender unlergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten mator mit einer slungsabgabe vo 
Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, abzukup- 30 VA (siehe Seite #1) erforderlich 


pelin ۰ Kein Zusatzgerät erforderlich. 


Det ständig muchsende Güterzug-Pernorrkehr der Deutschen Bundesbahn mird auf den ۸ 
olektrischen Strecken hauptsächlich oon den zugkräftigen Lokomatinen der Bauartreihe 44 
bemöltigi. Aus diesen Gründen ist gerode dieser Lokomotiotyp auf den Pernstrecken des 
Großbetriebes schr hüufig anzutreffen und erregt das Interesse und die Bewunderung alier 
Eisenbahnfreunde, Ihre besondere Formschönheit und wuchtige Konstruktion voranloßten 
die Nachbildung dieses schönen Modells 


Diese Laki ۱ ist eines der 
schon n 9۸ 1 11,1۱۵ 
und stell o orlginalgetroue 


Nachbildung einer Schnelizug- 

/ fer Deutschen Bun- 
lesbahn, Bauartreihe v1, dar. 
dos sich vor allam durch seine 
Formschönhnit und seine hohe 


Leistungsfählskeit amszeichnet 


Ein Modell, das bei keiner An- 
lago fehlen dort 


H Pros DM ۰ 


Die rauchende Lokomotive 
ein Super-Modell, noch modellgetreuer, 


noch realistischer 


Neu 


308 62.— 


Schnollzuglokomotive mit Schlepptonder ۰ Modell der Br treibhe 01 dor Deut 
schen Bundesbahn ۰ &-ucnsig Achs folge 2 C1 f steuerung für Vor nd 
Rückwärtsfahrt : Zustitzlicher Handschalthebel » Einrichtung zur wirklichkeits- 
nahen Roucherzeugung ۰ Bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten 
Raucheinsalz, rsatzdamplrohr, Reinigung drabi. P o und einer Ampulle 

Rauchflüssigkeit - Drehgestell und Laufgestell wird durch Federn gegen 
0 sung gesichert Gute Kurvenglingigkeit - Plastikboreitung auf den Rädern 
der letzien Treibachse zur Erhöhung der Zug- und Steigkralt ۰ 3 Stirslampen 
Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgohäuse ۰ Genaue Nachh ] 
armuturen und det Zylinder Modellgetreue Windleitblech 


2 Drehgestellen und automatischer Kupplung Länge über Puff 
einschließli& Tendor 730 g 


Zu diesem Modell ist om Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 41) erfordorlih 


Diesel-hydraulische Lokomotive 


3021 34. 


Diesellokomotive ۰ Modell der Bauartreihe V 200 der Dautschen Bundesbahn 
4-achsig Achsfolge B’ n Beide Achsen des hinteren Drekgestells angetrieben - 
Fernsteuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt . Zusätzlicher Handschalthebel + 
Plastikreifen auf don Rädern der getriebenen Radsätze ۰ Besonders hohe Zug- 
Kraft Modellmäßige Beleuchtung auf beiden Seiten ۰ Rot-blaugraues Ganz- 
metallgehäuse mit vielen Einzelbeiten - Dach silber ۰ Fenster aus Cellonscheiben ۰ 
Automatische Kupplung an beiden Enden Länge Über Puffer 21cm ۰ Gewicht 430g 


Zu diesem Modell ist ein Transformator mit einer 
Loistungsabgabe von 90 WA (s. Saite 41) erforderlich. 


3921 29.50 * 

Bausatz Diesellokomotive - Enthält alle Einzelteile, mit 
Ausnahme der Glühlampen (die Bausatz Lokomotive ist 
jedoch beleuchtbar), die zum Bau der Diasollokomotive 
3021 orforderlich sind Zum Zusammenbau werden 
lediglich Schraubenzieher (3 mm breit) und Flachzange 
benötigt ۰ Mal- oder Lötarbeiten fallen nicht an - Der 
Schwierigkeitsgrad des Zusammenbaues liegt höhor als 
bai Wagenbausätzen ۰ Eine Illustrierte Bauanweisung 
ist jedem Bausatz boigofügt 


Preise in DM (Wès!) 9 


MARKLIN 


Die Diesellokomatioe V 200 mird 
bol der Deutschen Bundesbahn 
en Stelle oon Dampllokomatioen 
eingesntzt. Die ۷ 200 Ist eine 
Unsel-hydraulischs Lokomotive 
mit zoei Motoren und 2x 1000 PS 
Motorleistung. Sie wurde für 
eine Höchstgoschmindiakelt von 
140 km/h gebaut und mird haupt- 
sächlih im Schnellzugverkehr 
verwandt, 


* 


MARKLIN 


Schnelltriebwagen 


3025 کل‎ . — 
Schnelliriebwagen - Dreiteilig - 4 Dreligestolle, davon die beiden mittleren nach Bauart 
jakobs ausgeführt - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Hand- 
Schalthebel : Durch tiefliegendon Schwerpunkt scores Fahren auch bei hoher 
7025 Geschwindigkeit - Vier Achsen angetrieben ۰ je eine rate und او‎ welde Stirnlampen 
vorn und hinten, die sick bei Fahrtrichtungswodtsel automatisch umschalten Innen- 
beleuchtung mit vier Glühlampon +» Rotes, stabiles Ganzmetallgehäuse mit schwarzer 
Schürze Dach silber - Fenster mit Cnlionscheiben - Zuglänge 56 cm ۰ Gewicht 1230 g 


abe n 30 VA s Seite 41) 


— | Schienenbus mit Beiwagen 


1018 9.50 

Bolwagen zum Schlenenbus ۰ Fahrgestell aus Stabhibloh 
mit feiner Plastiknachbildung der Achslagor, der Fude- 
rung und dos Sduenenräumess - Plastikgehäuse mit 
vielen Einzelheiten - Fenster mit Ceilonscheiben Rote 
Schlußbeleuchtung an beidan Enden mit Innonbeleuch- 
tung durch eine Glühlampe - Schleifschuk für die 
Beleuchtung ۰ Symmetrische Spezialkupplung, nur zum 
Schienenbus psssend ۰ Länge über Puffer 12cm 
Gewicht 8&5 g 


3016 24.50 

Schienenbus ۰ 2-achsig - Fernsteuerung für Vor und Rück wärtstahrt - Zusätzlicher ۰ 
schalthobel ۰ Plastikreifen auf den Rädern des getriobonen Radsatzos + Beleuchtung an 
beiden Enden mit Innenbeleuchtung durch 2 Glählampen - Rotes, unzerbrechliches 
Plastikgehäuse mit vielen Einzelheiten ۰ Gegossenes Metallfahrgestell mit feiner 
Plastiknachbildung der Achslager, der Federung und des Schienonräumers + Fenster 
mit Gellanscheiben ۰ Die Fahrzeuge besonders eng verbindende symmetrische Kupp- 
lungen an baidon Enden Linge über Puffer 14,7 cm ۰ Gewicht 275 ۵ 


Vielbeachtete Konstruktion 


1001 236 

Elektrische Ranglerlokomotive Modell der Bauartroihe E u der Deutschen 
Dundesbahn - 2-adısig Achstolge 6 ۰ Über Zahnräder gotriobene Dlindwelle- 
Pornsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + Zusätzlicher Handschalthebel ۰ 
Erhöhte Zug- und Steigkraft durch Plastikberelfung auf den Rädern des hinteren 
Radsatzes Motor mit besonders hoch untersetztem. dauerhaftem Getriebe 

je 2 elektrische Stirnlampan an beiden Enden, die sich bei Fahrtrichtungs- 
wechsel zutumatisch umschalten - Umschnlthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung leicht fodernder Spezialstromabnehmer : Grünes, 
unzerhreshliches Plastikge hause mit besonders anmontiorten Griflstangen und 
vielen Einzelhoiten ۰ Gegossenes Metallfahrgestell - Fenster mit Cellonschelben 

Stabile Kupplungshaken an beiden Enden ۰ Länge über Puffer 12 cm ۰ Gewicht 
145 و‎ 


Diese MÄRKLIN-Lokomotiuen sind den Worbi? ‘ Sroflseirtobes der 


Deutschen Bundesbahn oriuinalgetri u nocher! 


Zum Betrieb dieser Lokomotivon ist ein Transformator 
mit einer Leistungsabgabe von 10 VA fs, Seite 41) aus- 
roichend, doch ist os empfehlenswert, bei beleuchtetem 
Zug cinen M-VA-Transformator zu verwenden 


1907 25, 
Elektrische Ranglerlokomotive » Wio 3001, jedoch in brauner Ausführung 


Universell verwendbare 


Zum Betrieb dieser Modelle besonders bei 
belouchteten Zügen — wird ein Translormalor 
mit einer Leistungsabgabr von 30 VA !s. Seite 41) 
empfohlen. 


smi 39.— 

Elektrische Lokomotive für alle Botnebsarten : Techeng Die beiden inneren Achsen werden vom Motor angetrieben Die beiten AuDeren sind zur Erhöhung 
der Kurvenbeweglicdikeit in je einem Laufgestoll gelagert ۰ Die Achsen sind so angeordnet, dal der Eindruck der Achsfolge Bu’ Do’ enisprechend dem groben 
Vorbild der Bauartreihe E 44 der Deutschen Bundesbahn entsteht » Fernsteuerung [ûr Vor- und Rückwärtsfahrt : Zusätzlicher Mandschalthebel - Ein Treibradsatz 


mit Plastikbereilung ausgerüstet Besonders hohe Zugkraft ۰ Je 2 elektrische Stirnlampen vorn und hinten, die sick beim Fahrtrichtungswechsel automatisch 
umschalten Umschalthobe] zum wahlweisen Retrieb (lir Ober- und Unterleitung ۰ 2 federnde Dachstromabnehmer - Grünes, fein durchgobildetes Ganzmetall- 
whänse mit virlen Rinzelheiten ۰ Fenster mit Collonscheiben Automatische Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 15.5 cm ۰ Gewicht 700 g 


Nen MARKLIN 


Lokomotiv-Bausatz E 41 


2 28.— 


Bausatz Elektrische Lokomotive ۰ Enthält alle Einzelteile mit Ausnahme 
der Giühlampen (die Bausatz-Lokomotive Ist jedoch beleuchtbar), die 
zum Bau der oloktreischen Lokomotive 3037 (s. Seite 13) erforderlich 
sind - Zum Zusammenbau werden lediglich Schraubenzieher und Flach» 
zaage benätigt - Mal- oder Latarbeiten fallen nicht an Der Schwierig- 
keitsgrad des Zusammenbnues licgt höher als bei Wagenhausätzen > 
Fina ausführliche Illustrierte Bausnweisung int jedem Bausatz beigefügt 
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Elektrische Lokomotive zweckmäßig konstruiert, rationell gefertigt - 
| vorteilhaft im Preis 


3034 29.50 
Elektrische Lokomotive Modell der Bauartreihe E 41 der 
Deutschen Bundesbahn ۰ 4-achsig Achsfolge Bo’ Bo’ ۰. 
Achsen des hinteren Drebgestollos angetrieben Ferasteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - 
4 Plastikreifen zur Erhöhung der Zugkraft ۰ Je 3 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten ۰ Umschalthebel zum wahlwelsen 
Betrieb für Ober- und Unterleltung 2 federnde Dachstrom- 
sbnehmer ۰ Blaues Ganzmetallgebäuse mit vielen Einzethelten - 
Dad silbor, Fonstor mit Cellonschetben + Automatische Kupp- 
lung an beiden Buden Linge über Puffer 17,5 cm Gewicht 
etwa 420 5 


u. 


۱31۱ 8. 


Die Vorbilder dar neuen 
MARKLIN-Modelle 20% und 
3037 sind im Bundesgebiet in 
blaver und grüner Ausführung 
zu sehen. Sie merden im 
Schnell-, Eil-, Personen- und 
Güterzugdianst eingesetzt 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven 
ist ein Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von 16 ۸ 
(s. Selte 41) ausreichend, dach 
ist es empfehlenswert, bei be- 
leuchtetem Zug oinen ۰ 
Transformator zu varwanden 
— 


3037 29.50 
Elektrische Lokomotive wie 3034, jedoch Gehäuse in grüner Ausführung. 
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Hervorragende Nachbildungen 


einer niederländischen Lokomotive 


3013 s2.- 


Elektrische Schnellzuglokomotive ۰ 4-achalg ۰ Achsanordnung wie bei 1 
(Seite 12) ۰ Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Hand 
schalthebel Ein Tecibradsatz mit Piastikbereifung ausgerüstet ۰ Dosonders 
hohe Zugkraft je zwei einktrische Stirnlampen vora und hinten. die sich 
bei Fahrtrichtungswedhsel automatisch umschalten Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung ۰ Zwei federnde Dachstrom- 
abnehmer Blaues Ganzmotaligehliuse mit Silberstreifen und seitlichen 
Bullaugenienstern » Fenster mil Collonscheiben - Automatische Kupplung an 


beiden Enden ۰ Länge über Puffer 10,5 m ۰ Gewicht 720 5 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieser Modolle — besonders bei 
beleuchteten Zügen — wird ein Transformator 
mit einer Leistungsabgabe von 30 VA (siche 
Seite 41) empfohlen. 


einer französischen Lokomotive 


3012 82.- 
Elektrische Schnellruglokomotive wie 3013, jedoch in grüner Ausführung 


während das Vorbild der Lokomotive 3913 cls Sdinelizug!lokomotivs der 


Nedorlondsche Spoorwegen in den Niederlanden ihren Dienst persieht. ist 
dos Vorbild der Lokomotioe 3012 in Fronkreich zu finde: 
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Schwedische Lokomotive‏ کر 


3030 42.— 


Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten. Modell der Bauert- 
reihe Da der Schwedischen Staatsbahnen ۰ S-achsig Achsfolge 
101 Drei angetriobene Achsen - Über Zahnräder getriebene 
Blindwelle - Fernsteuerung für Vor- und Rücwürtsfabrt Zusätz- 
licher Handschalthebel ۰ Die Laufgestelle werden durch Federn an 
das Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr ۰ Ein Treib- 
radsatz mit Plastikbereifung ausgerüstet ۰ Besonders hohe Zug- 
kraft ۰ je drei alektrischo Stirnlampen vorn und hinten, die sich 
del Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung » Zwei federnde 
Dackstromabnehmer Braunos Ganzmetallgehäuse mit vielen Ein- 
zelheiton » Automatische Kupplung an beiden Enden Lingo über 
Puffer 14,7 cm ۰ Gewicht 510 g 


3019 42.— 


Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten, wie 3030, jedoch in 
grüner Ausführung 


— 
> ns 
Auf den Strecken der Schwedischen Staatsbahnen (Statens farn- — 
bagor) sind die Lokomotiven der Bauartreihe D als Standardloko- e 
motioen häufig zu sahen. Der Typ Da ist die neueste Lokomotive ۳ 


in dieser Reihe und wird sowohl für Personen- als auch für Güter- 
züge verwendet. Das geringen Achsdruckes megon von nur 15 bzw 
17 Tonnen besteht dia Moglichkeit, daß bei schmeren Anfahrten 
einzelne Achsen durchgehen würden. Die Lokomotive ist deshalb 
mit Treibstangenentrieb ausgestattet. 


Diese MÄRKLIN-Lokomotinen sind den Vorbildern des Groß- 
betriobes der Schwedischen Staatsbahnen originalgetreu nadh- 
gebildet. 


Zum Betrieb dieser Modelle — besonders be! 
deleuchteten Zügen wird ein Transformator 
mit einer Leistungsabgaba von WVA [siehe 
Seite 41) empfohlen 
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Italienische elektrische Lokomotive MARKLIN 


3035 29.50 


Elektrischo Lokomotive ۰ Modell der Bauartreihe E 424 
dor Italienischen Staatsbahnen ۰ #-achsig . Adıslolge 
Bo Bo’ ۰ Beide Achsen des hinteren Drekgestelles ange- 
trieben Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtslahrt 

Zusätzlicher Handschalthebel ۰ 4 Plastikreifen zur E: 
höhung der Zugkraft ۰ Je 2 beleuchtete Stirnlampen 
vorn und hinten ۰ Umschalthebel zum wahlweisen Be 
trieb für Ober- und Unterleitung ۰ 2 federnde Dach- 


it vorbild- 


stromabnehmer Ganzmetallgehäuse mit 
getreuer Lackierung Fenster mit Cellosscheiben 
Automatische Kupplung an beiden Enden ۰ Länge Dber 
Puffor 17.5 cm ۰ Gewicht etwa 410 g 


Diese MARKLIN-Lokamotive ist dem Vor- 
blid des Croßbotriabss der iste 
Stantsbahnen originalgetreu 


Zum Botriob dieser Lokomotive let eip ~ 
Transformator mit oiner Leistungsabgabe 
von 16 VA (sioho Seite 41) ausreichend, doch 
ist os empfohlenswort, bei beleuchtetem 
Zug einen Mb-VA-Transformalor zu ver- 


Die beliebte Schweizer Lokomotive 


Jie großen Vorbilder, die Lokomotiven dor Serie Ro 4/4, sind 
in der Schnsiz zur Beförderung der beliebten Leichtschnellz@ge 
bestimmt. Dieser Typ stellt, ob für sich allein, ob im ganzen 
Zugverband, eine der horvorragendsten Lokomotiven dar, daren 
gelungene Nachbildung ein Glanzstück jeder Anloge bedeutet, 
Wie ih? großes Vorbild, leistet die 3024 auf der Minlaturbahn 


Außerordentliches 


3014 


ت52 3014 

Elektrische Lokomotive 4-achsig ۰ Adhsanordnung wie 9991 
Isiohe Seite 12) ۰ Fernstouerung für Vor- und Rückwllrtsfahrt 

Zusätzlicher Handschalthebel - Ein Treibradsntz mit Plastik 
beroifung ausgerüstet ۰ Besonders hoho Zugkraft - Jo droi olek 
tische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bol Fahrtricdh- 
tungswechsel automatisch umschalten Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterloitung - 3 federnde 
Dachstromabnehmer Grünes Ganzmetallgehäusne mit vielen 
Einzelheiten Fenster mit Celloascheiben - Automatische Kupp 
lung an beiden Endon ۰ Lingo über Puffer 16,5 cm ۰ Gewicht 650 g 


Zum Betrieb dieses Modelles boson- 
ders del belouchtoten Zügen — wird ein 
Transformator mit einer Leistungs- 
abgabe von 30 VA [siehe Seite 41) omp- 
fohlen. 
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Schwere elek- 
trische Schweizer 
Güterzug- 
lokomotive 


3015 70. 

Elektrische Güterzuglokomotive — das „Kroko- 
dil" — Bachsig ۰ Achstolne [t C} (©1) ۰ Aus 
Grund dor aelenkigen Bauart durchlährt sie 
mühelos Kurvon mit normalem Krümmungs- 
halbhmesser ۰ Fornsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Ein 
Treibradsatz mit Plastikbereifung ۵ ۰ 
Die Laufräder sind ontgleisungssicher, da sie 
tedernd auf dio Schienen gedrückt werden - Je 
3 elektrische Stirnlampen vorn und hinten mit 
automatischom Lichtwechsel -+ Umschalthobel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung 2 federnde Dachstromsbnehmer + 
Grünes Ganzmetallgchäuse mit vielen Einzel- Zu diesem Modell ist sin Transformator mit einer Leistungsebgabe von VA (sie 
netten Fenster mit Cellonscheiben < Automa- 
tische Kupplung an beiden Enden Länge über 
Pufler 2 cm » Gewicht 960 g 


Dieses Malsterwerk In Miniatur Ist eine getreu 
Nachbildung ihres Vorbildes von internationa- 
fam Auf (Serie Ca 8/8) Dos Modell ist eines 
der ausgeprägtesten und schönsten der Schmal- 
zerischon Sundrsbahnen 


MARKLIN Vol ausbaufähige 
Zugzusammenstellungen 
b nders preiswer 
Nm n mit Transformator 


20% 110 Volt normaler Stecker 
2941* 125 Volt normaler Steckor | 2 
2943* 220 Volt normaler Stacker ۱ i 
2953* 220 Volt Schukostacker 


14 3- 

۲ Personenzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung für 
Dieser Transformator — zu Vor- und Rücwärtsfahrt) und 2 Personenwagen 4040 ۰ Zuglänge 34 cm Gleis- 
sammen mit dem Zug ver material: 8 gebogene Gleisstücke 5120, 1 gerades Gleisstück 5106, 1 Anschlußgleis- 
packt — besitzt wie alle stück 5111, 1 Transformator 


MARKLIN-Bahntransfor 
matoren Anschlüsse für 
Babo und ۰ 
artikel und gibt außerdem 
Überspannung zum Um- 
schalten der Lokomotive 
ab. Die Leistung des Trans- 
formators gestattet auch 
den Betrieb größerer Loko- 
motiven. x. B. 3005, 3018, 
304 und ähnliche 


Oliterzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung für Vor- 


Ser e TEE | und Rückwärtsfahrt) und 2 Güterwagen - Zuglänge 31 cm Gleismaterial 8 gebogene‏ = سرت 
Von normale EE 33.- Gleisstücke 5120, 1 gerades Gleisstük 5106, 1 Anschlußgleisstäck 5111, 1 Transformator‏ بسا 
Volt normaler Steker | 5 y p‏ 220 2923° 
Volt Schukostecker ) * Die Nummer ist abhängig von dem in dor Bahnpackung enthaltenen Transformator.‏ 220 2999 
Lokomotive und Transformator zu dieson Zugzusammenstellungen sind ainzeln nicht‏ | 
erhältlich.‏ 
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Interessante Zugzusammenstellungen mit Gleisoval 
ohne Transformator 


TrotzdesniaderenAnschaffungs- 
preises zählen diese Züge zu 
den hervorragendsten Modellen 
unserer Produktion. Diese Zu- 
sommenstellungen sind so prois- 
mert gestaltet, daß es auch ohne 
großen Kostenaufwand möglich 
ist, zich diese MÄRKLIN- 
Bahnen zu beschaffen. 


3100 29.75 ۳۹ 


Porsonenzug ohne Transformator) - Bosiehend aus Lokomotive 3000, 
3 Personenwagen 4000. Zuglänge 47.5 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene 
Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gloisstücke 5108, einschließlich ۰ 
gleisstück 


Zum Betrieb dieser Züge ist ein 

Transformator mit einer Lel- 

stungsabgabe von 16 VA (siche 

Soito 41) ausreichend, doch ist 

es empichienswert, bei be- 

leuchtetem Zug einen 30-VA- vn e * 

Transformator zu verwenden. Güterzug (ohne Transformator). Bestehend aus Lokomotive 3000, 
3 Güterwagen mit Plastikaufbau ۰ Zuglänge 42 cm ۰ Gleismaterlal: 12 
gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gloisstücke 5106, einschließlich 
Anschlußgleisstük 


Personenzug (ohne Transformator] ۰ Bestehend aus Lokomotive 3008, 
2 Wagen 4002 und 1 Wagen 4005 ۰ Zuglänge 63 cm ۰ Gleismaterlal: 12 
gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gleisstüke 5106, einschließlich 
Anschlußgleisstück 
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Weitere Zusammenstellungen MARKLIN 


3201 “4. 
Güterzug [ohne Transformator 
Bestohend aus Lokomotive 
3001 ۰ 3 Güterwagen mit Plastik 
aufbau - Zuglänge 44 cm 
Gleismaterinl 12 gebogene 
Sleisstücke 5100 und 2 gerade 
Gleisutücke 5106, einschließlich 
Anschlußgleisstück 


3101 40. 

Persononzug (ohne Transforma- 
tor) ۰ Bestehend aus Lokomo- 
tive 3001 ۰ 3 Wagen 3002 und 
4003 -+ Zuglinge 35 cm ۰ Gleis- 
material; 12 gebogene Gleis- 
stürke 5100 und 2 gerade Gleis- 
stüxke 510%, einschlieBlih An- 


3203 46.50 

Güterzug lobre Transformator 
Dostohend aus Lokomotive 3003 
Güterwagen mitPlastikaufbau -+ 
Zuglänge 53 cm ۰. 1 
12 gebogene Gleisstücke 5100 und 
2 gerade Cleisstücke 5106, ein- 
schliodlıc Ansıhlußgleisstüc 


Zum Betrieb divser Züge Ist vin anslo: malor r viner Leistungsabgabo von ۱8 VA (siehe Seite 41 


ausreichend. doch ist es emplohlenswert, bei beleuchtotem Zug einen 30-VA-Trunsformator zu ver 
wonden. 


Betriebsfertige Zusammenstellungen 
MIT mit Gleisoval ohne Transformator 


3137 51- 

Personenzug [ohne Transforma- 
tor) Bestehend aus Lokomo- 
tive 3097 ۰ 2 Personenwagen 
4002, Gopäckwagen 4003 Zug- 
länge 81 cm ۰ Gleismaterlal: 2 
gebogene Cleisstücte 5100 und 
2 gerade Cleisstücke 3208. ein- 
schließlich Anschlußgleisstäck 


E AOS 3237 s2- 
/ و‎ Güterzug (ohne Transformator) - 


Bestehend aus Lokomotive 3097, 

Kosselwagen 4801. Niedorbord- 
EN wagen 4509, Güterwagen 4505 
und Bananenwagen 4509 ۰ Zug- 
länge 61 cm ۰ Gleismaterial: 12 
gebogene Gleisstücke 3100 und 
2 gerade Gleisstücke 5106, ein- 
schließlich Anschlußgleisstück 


AT i 3134 sı- 
Schnellzug [ohne Transformator) 
* Bestehend aus Lokomotive 
3134 Nen 3034, D-Zug-Wagen 4022, D-Zug- 
Speisewagen 4024, D-Zug-Ge- 

päckwagen 4026 ۰ Zuglänge 93 cm 


— 
1 
۰ . 
> 0 . 
- > 
۴ ۱ 
. ات۱۳ نحشت سا 


Gleismaterial: 12 gebogene 

Gleisstücke 5100 und 6 gerade 
Zum Betriob dieser Züge ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA ) Seite 41) aus Gleisstücke 5106, einschließlich 
reichond, doch ist os ompfahlenswort, boi beleuchtetem Zug einen 30-VA-Tranaformutor zu verwenden. Anschlußgleisstück 
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MARKLIN 


paum mer” 
> 


om ۷ و۱‎ ۱ ۷ 7 A om e 


Zum Betrieb der Züge 3205 und 3108 ist ein Transformator mit einer Leistungs 
abgabe von 10 VA (s. Seite 41) ausreichend. dod ist es empfohlenswert, bei 
beleuchtetem Zug einen 30-VA- Transformator zu verwenden 


3205 


Schnellzug ohne Transformator) » Bestehend aus lakomotivo 3005 Zug- 
Personenwagen, Speisewagen 4024 und Gepäck wagen 4025 + Zuglänge 100 cm ۰ 
3105 Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstüke 5100 und 8 gerade Gieisstücke 5106 


einschlieBlich Anschlußgloisstürk 


- - i 
ra OS FE 


, = u — 
Mh saaa . N 
4 ns 73.— 
Güterzug ne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3005. gedsckier 
Güterwagen 4505, Weinwagen 4510, Niederbordwagen 4503, Kesselwagen ESSO 
4501, Lengholzwagen 4512 + Zuglänge 60 cm ۰ Gleismateriel: 12 gobogene Gleis- 
stücke 5100 und 6 gerade Gleisstüce 5106, einschlieDlich Anschlußgleisstück 


5 


— مسد گت‎ un 


21111 CE) b 
Schweizer Leichtschnellzug ۱ 

form Deste nd aus Lok atiy 
Zum Hatetab dos Zuges 3114 wird ein Transformator mit 
einor Leistungsabgabe von 30 VA Is. Seite 41) empfohlen 


1۷0114۰ Leichtschnellzugwauen mil Sd ۱ 


24035, Loits 1101111011111151 


4016 4 0 * ۰ 47 Zuglänge 
W kalt I teria 1 0 n 
Isstücke 5100 und 5 ۸ ipis 
stud ‘ nschließli dlus 
esst 
2114 
۱9 


Zugzusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator 


Zu den Zügen 3121 und 3141 ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von WV In. Seite 41] erforderlich 


3131 68. à 
Schnellzug ohne Transformator) ۰ Bestehend aus Diesollokomative 3021 - 7 Person 
wagen, Speisowagen #024 und Gopäckwngen 8026 - Zuglänge 97 cm Gleismaterial 12 bogi 


Gleisstärke 1109 und 8 gerade Gleisstücke SINE, einschlieNlich وم‎ i 


2142 119. 4 


Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Schnrellzuglokomntive 3048 mit Raudheinsatz 
2 D. Zug- Wegen, D-Zug-Speisewngen 4024, D-Zug-Gepickwagen 4028 - Zuglänge 127 cm Gi 


material: 12 gebogene Glelsstörke 8100 und 19 gerade Gleisstüce 5108, einschlirBli Anschl 
gleisstück, 1 geradas Gleisstlick 510A, 1 Paar olrktromagnetische Weichen 5117. 8 ۱۱. 4 K 


3230 4~ ۳۹ 
Schwedischer Schnellzug (ohne Transformator) - Pestehrnd aus ۲۵۵۵۵ 100 2D-2 
Personenwagen 4010, D-Zug:Gepäckwagen 4031 ۰ Zuylinge 90 cm ۰ Gleismaterial: 12 ge sene 


Gloisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke $108, einschlielilich Anschlungleisstürk 


Zu dem Zug 3230 wird ein 30-VA-Transformatnr |s. Selite 4۱۱ empfohlen 
Zu dem Zug 3135 int ein 14-VA-Transformator ausreichend. doch wird empfohlen. bei ! ich 


tetem Zus einen 30-VA-Translformnalor zu verwraden 


ss س‎ 4 

italienischer Schnellzug (ohne Transformator) + Bestehend aus Lokomotive 1003 ۰ 3 D-Zug-Persontnwagen 4096 
Zuglänge #6 cm » Glelsmatorinl: 12 gebogenen Gleisstücke 5100 und A gerede Glrisstücke 5106. einschließlich 
Anschlußgleisstück 
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Personenwagen aus fein 


Wagen nad der Einheitsbauart in roſcher Ausgestaltung aller Einzelbetten 
Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung ۰ Fenster aus Cellonschel- 
ben Dunkelgrün, Dach grau Zahlreiche Aufschriften Wegenlänge über 
Puffer 13,5 cm 


4.02 4.28 


8000 1.90 


Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf beiden 
Stirnseiten Dunkelgrün, Dach grau Länge über Puffer 


11,5 cm 
41083 4.25 
Gepäckwagen mit Schiebetür auf beiden Selten und Dachaufbau für Zugführer- 
abteil 


4040 1.90 
a 5.78 
Gepäckwagen wie 4003, jedoch 


mit Schlußlichtern und Strom- 
abnohmer 


Personenwagen älterer Bauart ۰ 2-adhsig - Plattform und 
Eingang auf beiden Stirnseiten Durdhbrochene Fenster 
Wagenkasten grün Dach ۷۱ Längo über Puffer 
11,5 cm 


Personenwagen 4040 paßt in seiner Ausführung beson-‏ و 
ders gut zu der Tanderlokomotive 3029. Ein damit gebil‏ 
7 


deter Zug läßt die Eisenbahnromantik um die Jahrhundert- 


wende wieder erstehen 
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bedrucktem Stahlblech - Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023, 4024, 4027 
4030, 4031, 4039 und 4097 
Die Inneneiarichtungen sind aus Plastik und werden 


mit automatischer Kupplung als Bausätze geliefert. jedem Bausatz ist eine illu- 


strierte Bauanleitung beigefügt. ۰, 


und Vorentkupplung g F; a 2 
MARKLIN m 288°” 


0222 4.90 


Bausatz-Inneneinrichlung für die Personenwagen 4022, 
3030, 4031, 4038 und 4037 mit 10 buntbemalten Figuren 
und zehlreichen wuinfarbigen Bänken 


Abteilwagen mit Bremserhaus, 3-adısig, mit Aufteilung der Seitenwände 
in 6 Abteile - Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung. Dunkel- 
grün, Dach grau - Zahlreiche Aufschriften ۰ Wagenlänge Uber Puffer 13 cm 


0223 4.90 

Bausatz-Innoneinricdhtung für die D-Zug-Wagen 4023 und 
4027 mit zehn bunt bemalten Figuren und zablreichen 
Bänken 


100 ?— 
Abteilwagen ohne Bremserhaus, sonst wie 4005 


234 5.25 


Bausatz-Inneneinrichlung für den Speisowagen 4024 
mit neun bunibemalten Figuren, roten Bänken und 


weißen Tischen 
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D-Zug-Wagen in neuer Ausführung MARKLIN 


4032 9.— 


D-Zug-Wagen 1. Klasse wie 4027, jedoch mit ۲ 


und Stromabnehmer 
v 


Neu 


4024 7.— 


D-Zug- Speisewagen nach dem Vorbild der Deut- 
schen Schlafwagengesellschaft (DGS) - +-achsig > Ab- 
nehmbares Dach Durchbrockene Fenster + Cellon- 
scheiben ۰ Welnrot, Dach silber Aufscdhriften 
elfenbein ۰ Länge über Puffer 24 cm 


4026 7.— 


D-Zug-Gepäckwagen nach dem Vorbild der Deut- 
schon Bundesbahn +achsig ۰ Abnehmbares Duck 
Durchbrochene Fenster Cellonscheiben - Dunkel- 
grün, Dak silber ۰ Aufschriften elfenbein ۰ Länge 
uber Pufler 24 cm 


Diese Modell-D-Zug-Wogen sind Nachbildungen der Wagen der Doutschen Bundesbahn. 
Vorbildgetreue Beschriftung und Farbgebung. Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen 
zum Ausgleich von Gleisunobenhelten. Imitiorte Gummimöülste an den Kopfenden. Auto- 
matische Kupplung mit Vorentkupplung und Vorrichtung zur Anbringung der Innen- 
beleuchtung. 


4027 7.— 


D-Zug-Wagen 1 Klasse nach dem Vorbild der 
Deutschen Bundesbahn + #-achsig Abnehmbares 
Dach ۰ Durchbrochene Fenster + Cellonscheiben - 
Blau, Dach silber ۰ Länge über Puffer 24 cm 


4028 7.— 
D-Zug-Schlafwagen na dem Vorbild 
der Internationalen Schlafwagengesell- 
schaft (ISG) ۰ “achsig Abnehmbares 
Dach, durchbrochene Fenster - Cellon- 
scheiben ۰ Blau, Dad silber ۶ Vorbild- 
gotreue Beschriftung ۰ Faltenbalgimitatio- 
nen an den Stirnseiten Linge 24 cm — 


4 4023 7m 
D-Zug-Wagen nad em Vorbild der 
۱ Deuischen Bundesbahn 4-achsig \ 
nehmbares Dach Durd bdr Fenster 


Cellonscheiben ۰ Dunkelgrün, Dad silber 


Lange über Puffer 24 cm 

4 4022 I. 
D-Zug-Wagen 2. Klasse nach dem Var 
bild der Deutschen Bundesbahn ۰ ۰2 وا‎ 
Abnehmbares Dach Durdhbrochene Fen- 


ster Cellonsceiben Dunkelgrün, Dach 


silber Länge über Puffer 24 cm 


407 5.73 — 


D-Zug-Wagen 2. Klasse älterer Bauart 
nach dem Vorbild der Deutschen Bundes- 
bahn ۰ 4-achsig ۰ Abnehmbares Dach 
Durchbrochene Fenster Cellonscheiben - 
Grün, Dadı grau An den Kopfenden 
Faltenbalgimitationen ۰ Länge 22 cm 


۲ ۳ 
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Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen 


Ganzmetall-Wagen 


40915 18.50 

Leichtschnellzugwägen ۰ 4-achsig Nach dem Vorbild der 
Schwelzerischen Bundesbahnen (SBB) - Drohgestelle mit be 
woglichen Soitenwangen zum Ausgleich von Gleisunsben 
heiten » Auf jeder Seite 2 Doppelschiebetüren, durd Dreh 
knopf auf dem Dad zu botätigen - Fenster Cellonscheiben 
Reiche Ausgestaltung der Einzelheiten (Harmonika-Ansätze 
Trittbeettoer, Balterio-Kosten) und Aufschriften Dunkel 


grün, Dach silbergrau ۰ Länge über Puffer 21 cm 


4016 10.50 

Speisewagen Mit Dachstromabachmer verwendbar P 
zum Anschluß der Wagenbeleuchtung Entlüftungs 
ferstor ۰ Dachentlülter - Harmonika-Ansätze + Milch- 
Glasscheiben für die Küche Balterie-Kasten 
Dunkelgrün, Beschriftung gelb. Dach silbergrau 
Länge über Puffer 21 cm 


MARKLIN 


Sämtlihe Wagen dieser Seite mit automatischer 
Kupplung und Vorrichtung zur Anbringune von 
Innenbeleuctune. 


4835 10.50 

Spaisewagen Wie 4016, jeduch in weinroter Ausführung 
Schlußlicht zu diesen Wagen auf Seite 48 

“07 18.50 


Gepäckwagen - Seitlichs Schiebetüren ۰ Vergitterte Fenster 
Reiche Dotaillierung Dunkelgrün, Dach silbergrau, Auf- 
schriften gelb Länge über Pfuffor 21 cm 


Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen MARKLIN 


436 3.78 

Personenwagen : 2. Klasse nach dem Vor- 
bild der Italienischen Stastsbahnen (FS) - 
«-schsig ۰ Abnehmbares Dach ۰ ۵۰ 
brocdhene Fenster Cellonschetben Braun! 
beige, Dach silber Imitterte Faltenhälge 
an den Kkopfenden Linge 22 cm 


4030 7.— 

D-Zug-Wegen 1. und 2. Klasse nach dem 
Vorbild der Schwedischen Stasisbahnen 
[SJ] ۰ +achsig ۰ Abnehmbares Dach Durch 
brochene Fenster Cellonschriben . Rraun 
Dach grèu ۰ Faltenbalgimitationen an den 


Kopfenden Lange 24 cm 


4631 9 

D-Zug-Gepäckwagen kombiniert mit 2.-Kl.- 
Abteil nach dem Vorbild der Schwedischen 
Staatsbahnen S = #+-achsig ۰ Abnohmbnres 
Dach 2 Schiebetüren Durchbsochene 
Fenster Cellonschriben Braun, Dadi 
silbergrau > Faltonbalgimitatinnen auf beil- 
den Stienseiten Lingo 24 cm 
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P ۰ 
- 8 pe w — 


Güterw agen mit Thermoplastik-Aufbau 


und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung 


(siehe Seite 32) 


Gen 3.25 


Kühlwagen ۰ Wei mit schwarzer Aufschrift - 
Dach mit imitierten Lüfterklappen - Länge 10 cm 


“1 4.75 

Koblenstaubwagen : 2 mit Laufsteg vorbundene 
aluminiumfarbige Kohlenstaubbehälter mit Full- 
stutzen Beiderseitigo Aufstiegsleitern ۰ Länge 
10 em 

30 Preise in DM [Wont] 


Gedeckter Güterwagen Braun, Dad grau 


Länge 10 cm 


4510 4.50 


Weinwagen mit 2 Fässern und beiderseî 


Aufstiogsleitern 


schrift BORDEAUX - 


Fässer hellbraun mit 
Länge 10 cm 


tigen 
Auf. 


“13 


Kippwagen - Rot Nack 2 Seiten entleerber 
Mit Sperrvorrichtung Lange 8.5 cm 


Gedeckter Güterwagen Braun. Dach grau ۰ 
Mit fein ausgebildeten, seitlich angebrachten 
und eloktrisch beleuchteten Schlußlaternen ; 
Schleifer für die Stromabnahme ۰ Länge 10 cm 


1509 3.60 
Banunenwagen mit Bild eines Bananenpflük- 
kers ۰ Gelb ۰ Aufschriften blau, Dach weiß ۰ 
Linge 10 cm 


4520 4.75 

Behältertragwagen, ا‎ mit drol ۰ 
schen Rohältern Aufschrift RAYFR - Behälter 
silber ۰ Untergestell — - Länge 10,5 cm 


MARKLIN 


4% a5: 4 
Niedarbordwagen - Braun “«-achsig > Ohne 
Vorentkupplung ۰ Länge 18 cm 


4504 3.25 
Niederbordwagen ۰ Braun - Beladen mit Minia- 
turauto Ford Taunus 12 M Lange 10 cm 


4503 2.58 
Nioderbordwagen : Araun Lange 10 cm 


ur 5 4 
Planewagen : Braun ۰ 4-acısig Mit weißer 
Plane ۰ Ohne Vorenatkupplung Lange 18 cm 


4501 4.25 
Kesselwagen Aluminiumfarbig - 0 
Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen 
Länge 10 cm 


۲ 


Kessolwagen Gelb SHELL - Laufsteg 
mit Leiter und Fallstutzen Länge 10 cm 


“2 s- a 
Langholzwagen mit Holzbalken beladen Ganz- 
metallwagen ۰ Schwarz -teile - Länge 19 cm 


4500 4.25 
Kesselwagen - Aluminiumfarbig - ARAL - Lauf- 
steg mit Leiter und Füllstutzen ۰ Länge 10 cm 


46% 8.26 4 
Rungen wagen 4-«achalg > Stahlblochaufbau 
Ohne Vorentkupplung + Länge 18 cm 


Kesselwagen nach dem Vorbild der Swedi- 
schen Staatsbahnen (SJ) ۰ 2-achaig ۰ Alumintum- 
farbig ۰ ESSO Laufsteg mit Leiter und Full- 
stutzen ۰ Länge 10 cm 


us so 4 
Fahrgestell der Wagen auf den Selten 30 und 31 aus Stahlblech Lackiert ۰ Wagenaufbnu ous | Niederbordwagen - Braun ۰ “achsig + Beladen 


Thermoplastik (Ausnahmen 4512 und #516) ۰ Rädor aus Metallspritzguß - Die angegebenen 


mil 2 Mercodes-Lastwagen Ohne Vorentkupp- 
Lon gor sind über die Puffer gomessen, 


lung ۰ Länge 18 cm 
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Modellgüterwagen 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Die Untergestelle der Wagen sind aus Zinkspritzguß und die Aufbauten aus Thermoplastik hergestellt 
Bosonders modellgetreue Wiodergebe sämtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durdi die Vorentkupp- 
lung bleiben die Kupplungen cud nach Betöllgung des Entkupplungsglelsstückes gelöst — mus auch im 
aufsteigenden Teil des Abloufberges erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, daß die Kupplungen 
nicht mehr zurückfallen und die Wagen en jeder beliebigen Stalle der Anlage abgestoßen werden können 
Alle Wagen mit Vorentkupplung können ahne Schwierigkeit zusammen mit Wagen ohne Vorentkupplung 4 
verwendet werden, 


4810 68.25 
Schotterwagen mit durch Handhrbel zu betäti- 
gende Entiadeklappen Braun Länge 4,5 cm 


as“ 750 ۵ “oo ın وه له‎ 1 4 
Behältortragwagen mit Dremserhaus, beladen Güterzuggepäckwagen [DB-Pwg) ۰ Grün, Dach Autotransportwagen mit Ladobrüdke - Unbe- 
mit 3 Kastenbehältern - Behälter silber, Untor- grau Auf beiden Seiten Türen zum Uflnen inden Braun, Brücke schwarz ۰ Länge 11,5 cm- 


gestell schwarz » Länge 11 cm — Länge 9 cm (Dei der Doutschen Bundesbahn werden immer 


2 Transportwagen zu einer Einheit zusammen- 
gestellt unter dor Bezeichnung Of 52) 


۵ 575 104 4 ر 4013 4 75 605 

Gedeckter Güterwagen mit Bremserhnus der Autotransportwagen mit Ladohrücke - Roladen Offener Güterwagen (DB-Omm 52] - Braun 
Schweizorischen Aundosbahnen (SBB-X?) -Crau mit Minlaturautos Pord Taunus 12M ۰ Braun Kalt heransuchmbarein Minen Bielnkohle der- 
Dach silbar ۰ Auf beiden Seiten Türen zum Brücke schwarz ۰ Länge 11.5 cm stellend - Länge 11.5 cm 


Offnon ۰ Länge 11 cm 


Nen 


4602 8.— 2601 3.73 a03 5.78 
Offener Güterwagen [DB-Omm 52) Braun Oflener Güterwagen mit Brnmserhaus [DB Offener Güterwagen [DB-Omm 52) Braun 
Lange 11,5 cm Omm 33) - Braun ۰ Länge 11.5 cm Mit herausnehmbarem Einsatz, Steine darstel 


land ۰ Länge 11,5 cm 
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1609 6.3 4 
Planewagen (D5-Rmms 33) - Braun, weibe Plane 
Länge 13 cm 


“u eso â 
Kranwagen mit drehbarem Kran, bewuglidiem 


Ausleger und Auslegersiülze - Kranhaken hob 
und senkbar durd Handkurbel + Untergestell 
schwarz ۰ Kran hellblau Ausleger Silber 

Länge des Untergestells 9 cm [Niederbardwagen 
nicht im preis enthalten] 


1606 8.— * 
Niederbordwagen (DB-Rmms 33) 
Länge 13 cm 


Braun 


4607 5.50 

Rungenwagen (DD-Rmms 33) mit abnehmbaren 
Rungen. die im schiebbaren Rungenkes ten 
unterbalb des Wagenbodens mitgeführt werden 
Können Braun Länge 13 cm 


4618 ın 4 
Tiefladewagen - 6-acħàsig ۰ Beladen mit Kiste 
Schwarz Kiste holzfarben - Länge 25 cm 


4616 5.50 4608 6.25 

Niederbordwagen (DD-Rums 33) Beladen mit Stammholzwagen, mit Stammhols 
Mannesmannrohr + Braun Rohr schwarz mit Rmms 33) ۰ Rungen abnehm ‚ar 
gelben Aufschriften Länge 13 cm 13 cın 
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MARKLIN-Bausätze 


Montierter offener Güterwagen 4903 
Mit diesen Wagen-Bausätzen soll die Möglichkeit zum Selbstbau von Wagen zugeben werden. Die 


jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den Bausätzen beigefügt. Die Bausätze sınd mit auto- 
matischen Kupplungen mit Vorenikupplung ausgestattet (mit Ausnahme von 4914). Als Werkzeug 
wird zur Muntage lediglich ein Schraubenzieheor und für 4802 zusätzlich eine Flachzaunge benötigt. 


1903 1.90 
Bausatz offener Güterwagen enthält 
alle Einzelteile, die zum Bau des Güter- 
wagens erlorderlich sind ۰ Eine illu- 
siriarte Bauanleitung ist dem Bausatz 
beigefügt 


Montierier 
Kesselwagen Dp 4300 


3900 3. 
Bausatz Kesselwagen BP enthält 
sile Einzelteile, die zum Bau des 
Kesselwsgens BP erforderlich sind ۰ 
Eine Illustrierte Bauanleitung ist 
dem Hawsatz beigefügt 


Draunkohlenstaubwagen 1 


Montierter 


a9084 2.50 
4 Bausatz Kühlwagen cnthûlt 
elle Einzelteile, dio zum 
Bau des Kühlwagens er 
torderlich sind ۰ Eine Illu- 


4911 3.25 

Bausatz Braunkoblens taub- 
wagen enthält alle Einzelteile, 
à die zum Bau des Braunkohlen- 
‘= pad ee — ist staubwagens erforderlich siad - 
Montierter Kühlwagon 4608 ee 2 Dann و‎ 
| ist dem Bausatz gelüg 
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Montierter Weinwagen 4910 


4910 3.25 
Bausatz Weinwagen enthält alle 
Einzelteile, die zum Bau des Wein- 
wagens erforderlich sind - Eine illu- 
striorte Bauanleitung ist dem Bau- 
satz beigefügt 


MARKLIN 


Montierter Niederbordwagen 1914 


4914 3.50 

Bausatz Niederbordwagen enthält alle Ein- 
۶۵۱۸۵۱1۵, die zum nau des Niederbord- 
wagens orforderlich sind ۰ Bine Mus trlerte 
Bauanleitung ist dem Bausatz 4 


Montierter 
gedorkter Güterwagen 4905 


a 
1805 2.75 
Bausatz gedeckter Güterwagen ۰ 
halt alie Einzelteile, die zum Bau des 
Güterwagens erlorderlich sind Eine 
illustrierte Bauanleitung lat dem Bau- 
satz beigefügt 


4802 3~ 


BausatzPersonenwagen ent- 
hält alle Einzelteile, die 
zum Bau des Personon- 
wagons erforderlich sind 
Eine illustrierte Bauanlai- 
tung ist dem Bausatz beol- 
gefügt 


Montiertor Personenwagen 4402 
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Die Standard-Gleise der Gruppe 5100 empfehlen 
mir für den Neuaufbau einer Anlage. 


12 Gleisstüke = Kreisdurchmosor 76 cm 


Die Standerd-Gleise mit Punktkontakten sind 
Gonzmetallgleise mit Hohlprofilschlonen. Der 
Mittelleiter wird durch Punktkontakte gebildet. 
Durch die Punktkontokts und durch oine feine 
Schotterprägung wird ein der Wirklichkeit meit- 
gehend entsprechendes Aussehen der Gleisstücke 
erreicht. Zu elnem Kreis sind 12 Gleisstücko 5100 
erforderlich. Der Kreisdurchmesser betrügt ein- 
schließlich Böschung 74 cm. Kurzschlußsichere 
Kontaktlaschen garantieren einen zuverlässigen 
Stromübergeng. Zur Befestigung der Gleisstücke 
auf Unterlagen empfehlen wir eine Senkholz- 
schraube 1,7X15 DIN 87 mit 1,4 bis 2,0 mm Schaft» 
durchmesser und einer Longe bon 18 mm 


Gebogenes Gleisstüc, Länge 22,5 cm Durch die 
Gloisstücke 6120 Ist es möglich, Nebenstrecken 
und Industriegleise mit kleinem Radius zu bauen 
Der Kreisdurchmesser beträgt di cm; zu einem 
Kreis benötigt man ۸ Gleisstücke. Die Ausfüh- 
rung der Gleisstücke 5120 entspricht den Standard- 
Gleisstücken mit Punktkontakten, 

Ahnlich wie im Großbetrieb können beim Ver- 
kehr auf Nebenstrecken des kleineren Krim- 
mungsradius der Gleisstüke wegen nur Loko- 
motiven und Wagen kleineren Typs verkehren. 
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Anschlußgleisstück, gebogen ۰ 1 Anschlußkabel 


siu 1.50 
Anschlußgleisstüc, gerade ۰ 2 Anschlußkabel 


su Euren 5. 
Gebogenes Gleisstückk, us Linge 9,4 cm 


5102 ELLE — 43 


Gebogenes Gleisstüc, ۰ Länge 4,7 cm 


3108 -55 Kreuzung, Länge 19,3 cm 


5130 1.30 

Entstörgleisstück, gebogen, 1/1 Länge 18,8 cm 
Zur Vermeidung von Funkstörungen, die bei 
ungünstigen Emplangsverhältaissen im Mittel- 
und Lungwellenbereich auftreten können, 


Gerades Gleisstück, r Länge 9 cm Weichenpaar 
für Handbetrieb 


2 


sım m — 0 
Gorados Ausgleichsstüc, Länge 7 cm 


.. Ju mis 


Gerades Gleisstück, ۰ Länge 4,5 cm 


Weichenpaar für Handbetrieb Ausführung mit 
Herzstück, Radlenker usw. Federnde Weichen- 
zungen - Abmessung der Gleise wie bei 5117 


s5109 8 
Gerades Gleisstüc, % Länge 3.38 cm 


و - 


Gerades Gleisstück, `+ Länge 2,25 cm 


Elektromagnotisches Welchenpaar, bestehend aus einar Rechts- und einer Linksweiche, beide mit 
Doppelspuienantrieb Beleuchtete, modellmäßige, kinine Laterns ۰ Ausführung mit Herzstück, Rad- 
lenker usw. ۰ Fedornde Weichenzungen + je 3 Anschlußkabel ۰ Die Schienenlängen entsprechen den- 
jenigen der Gleisstücke 5106 und 5100 


Elektromagnetische Weichen 5117 und Doppelkreuzungsmeiche 5126 sind mit Doppelspulsnantrieb 
ausgestattet. Elektrisch beleuchtete Signallaternen zeigen die jemeilige Stellung der Weichenzungen 
on. Falls die Weichen »aufgeschnitten« werden — Entgleisungen können durch diese Möglichkeit 
nicht vorkommen — kehren sie selbsttätig in Ihre Ausgengsstellung zurück, 


5105 Kontaktgleisstük, gerade 1.50 
$164 Kontaktgleisstlicd, gebogen 1.50 


Dis Kontaktgleinstücke sind für die Fernschal- 
tung von Weichen. Signalen usw. bestimmt. 


sı28 E 
Doppelte Krouzungsweiche - Kreuzungswinkel 
„Antrieb durch Doppelspule ۰ Elektrisch 
beleuchtete Laterne, deren Signalbilder den 
Stellungen der Zungen (Kreuzung und Bogen) 
entsprechend wechseln 3 Anschlußkabel ۰ 
Hands ckalthebel ermöglicht Handverstellung 
Länge der geraden Führung 19,9 cm, der go- 
bogenen 18,3 cm 


An einem Stellpult isiehe Seite 46) können 
wenigstens 4 elektiromagnetische Weichen an- 
geschlossen werden. 
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Die Gleisstärke der Gruppe 3200 
sind für dən meiternn Ausbau 
einer bereits vorhandenen, ans 
Gleisen der Gruppe 5100 (۱۰ 


doten Anlage gedacht 


MARKLIN 


12 Gleisstücke - Krolsdurchmes 
sor 91,5 cm feins]. Büschune!. 
Die gebogenen Gleisstücke der 
Gruppe 1200 ermöglichen den 
Boy eines Parnllelkreises. Für 
den Obhergong bon dem inn#ren 
Gleis au! dos äußere werden 
dis verkürzten Weichen 5202 
eingebaut Der Glolsahstand be 
trägt dann von Purktkontakt zu 
Punktkontakt gemessen 7.71 0m 


dar freie Zwiuchonroum 3.4 cır 
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Gleise für Parallelkreis 


5207 14.— 


Doppelte Kreuzungswelche - Ermöglicht in Verbindung mit Weichenpsar 
5202 die Beibnhnitung des Gieisabstandes von 7,74 cm ۰ Antrieb durch 
Doppelspule - Handschalthebol am Antriebskasten 3 Anschlußkabel - 
länge der geraden Führung 18 cm ۰ Beigefügt sind zwei Ausgleichsstücke 
5258 son je 0,3 cm Länge 


5280 —.63 


Cebogenes Gletsstück. Länge 18,0 cm 


+ 
5201 — $0 5210 —45 5205 —50 s211 2.75 
Gebogenes Gleisstück, Gerndes Aungloichsstück, Gebogenes 6۱۱ Kreuzung i Nreurungs- 
Ya Länge 11.5 cm Lingo 16 cm ۲۷۰ Länge 44 cm winkel 48's" - Länge 9,8 cm 
5202 16.— 


Eloktromagnetisches Weichenpase, bostehond sus oiner Rechts- und einer Linksweiche, bolde mit Doppelapulen- 


zu antrieb : Heleuchtete Laternen » Länge = 
dos Eogena 56 des Cleisstückes a 


r 


ت 


۹ Die MARKLIN -Weichen und ihre Anwendung 


1 


Bol oiıor Abzmeigung wird der Gegenbogen bei den Weiden 5117 und 5121 Abb. 1) 
von dem Gluisstück 5100 gebildet (Gleisobsiuad von Gleismäitte zu Glelsmitta 9,6 em) 
Der Gogenbogen bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird con dem Gleisstäck 3206 
gebildet. Die um % im Bogan verkürzte Welche ermöglicht den geringen Gleisabstand 
von 7,74 cm, gerechnet von Glalsmitte zu ۰ ۰ کے‎ 


0205 2.90 
Gleisplan-Zeichen- 
schablone aus durch- 
sichtigem Kunststoff 
zum Entwerfen von 
Gleisplänen für Gleis- 
stücke der Gruppo5100 
und 5200 (Maßst. 2:10) 


Druckschrift »MÄRKLIN-Gleisanlogen 
Spur He» «nthält Plane für dio Gleis- 
stürke 5100 und 5200, Staclisto such 


für Oberleitungsbetriob » Anschlüsse 
und Verkabelung sorgsam aufgeführt 
illustrierte sechsfurbige Ausführung 


Der untenstehende Gleisplan ist das 
Beispiel Nr. 8 aus dor neuen Druck- 
schrift »MAÄRKLIN- Gleisanlagen 
Spur 0 


0123 2.75 

"MAR KLIN -Gleisanlagen Spur ۰ 
Oberieitung« - Oberleitungspläne zu 
den in Druckschrift 0330 enthaltenen 
Anlagen Die Oberleitungspläne sind 
aul transparente Blätter gedruckt 


mehrfarbig.zumpaßgenauen Auflegen 
aul die Anlagen der Drukschrift 090 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


Diese Konstruktion der Kupplung gestattet nach Betätigung des Entkupplungsgleis 
stückes ein Weiterschieben des Zuges, ohne daß die Kupplungen wieder zurückfallen 


Durch Heben det Schaltbrüke wird die Kupplung geöffnet. 


Die MÄRKLIN-Lokomotiven und -Wagen sind mit automatischen Kupplungen versehen, die zum großten Tell für 
Votentkupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupplungen sind so konstruiert, daß sie durch Fernbotötigung mit Hilfe 
des Entkupplungsgleisstäckes entkuppelt werden können. Ein Druck auf den Knopf des Stellpultes genügt zur 
Auslösung dos Entkupplungsvorganges. Die Kupplung mit Vorentkupplung gestattet zudem nach Betätigung des 
Entkupplungsgleisstückos sin Weitarschieben des Zuges, ohne daß die Kupplungen wieder zurückfallen. Do alle 
Rangierbemegungen ohne Schwierigkeit nochgeahmt werden können, wird eine MÄRKLIN-Entkupplungsanlage viel 
Froude bereiten 


Das Entkupplungsgleisstück ist sehr vielseitig verwendbar: 


Am Ablaufberg in Verbindung mit Abdrücksignal 7043 8115 2.58 
(Seite 42) ۰ 

An den Bahnsteiggleisen zum ferngesteuerten Lokomotiv- 
wechsel ** 

An den Stellen der Lokomotivbahnhöfe, die zum Abstellen 
der Wagen dienen ”*, 5112 2.73 


Lidhtmast zum Enikupplungsgleisstück - Zinkspritzguß Des 
Mastsignal leuchtet während des Entkuppelns uuf Höhe 5,5 cm 


An den Stellen der Rangierbahnhöfe, die zum Abstellen 
der Wagon dienen ۰ 

* Bei Verwendung des Abdrücksignales 7043 Ist der Licht- 
mast 5113 nicht zu verwenden, 

Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 Ist zu empfehlen. 
Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist auch immer dann 
zu ompfeblen, wenn auf kleinem Reum mehrere Entkupp- 
lungsgleisstücke eingebaut sind, da der Lichtmast durch 
Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupplungsgleisstüdk be- 
tätigt wird. 
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Entkupplungsgleisstück zum 
Lösen der automatischen 
Wagenkupplungen durch 
einen sich beiderseits der 
Punktkontakte hebenden 
Entkupplungsbägel ۰ Div Bo- 
tätigung kann durch Stell- 
pult oder Handschalthebei 
erfolgen ۰ Zwei Anschluß- 
kabel Gleislänge 9 cm 


Die leistungsfähigen MaRKIIN- Transformatoren 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


Transformator Leistung 30 VA ۰ 
Rote Kontzollampe ۰ Gewicht 2,1 kg 
Abmessungen 14x12x10 cm 


Dieser Transiormator entspricht den 
neuesten behördlichen ۵ 
6178 ~ 110 Volt | 

6171 125 Volt 
6122 = 150 Volt 
6173 = 220 Volt 


Für Sonderfälle führen wir den- 
selben Translormstor mit den 
bisher vblichen normalen Geräte- 
stoxern unter folgenden Nummern: 


irn 125 Volt 
6122 » 150 Volt 
6118 ~ 220 Volt 


8118 - 1i6 Volt 


Bei Bestellung bitten wir, die 
der Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben 


Das Stahlgohöuse dieser Transformatoren sowie die hervorragende lsolotion [mil mehreren 1000 Volt 
geprüft) schließt jede Berührungsmöglichkeit mit dor Netzspannungsselte aus. Dirse Konstruktionsmerk- 
male bieten zusammen mit dem selbsttätig mirkenden Kursschlußausschalter die Gerähr für einen 
sofahrlosen Betrieb. Der Anschluß an des Netz erfolgt über Stocker und Kabel, die mit dan Geräten 
fest verbunden sind. Die Transformatoren werden für die Netzspannung von 110, 128, 150 oder 220 Volt 
geliefert. Die hierfür zutreffende Nummer bitten wir bei der Bestellung unzugeben. 

Die Kleinspennung der Trunsformatoren-Gruppen 6000 und 68100 kann on der Ceuchmindigkuitsskala 
eingestellt warden. Die stufenlose Goschrindigkeitsregalung — es ist koin besonderes Zusatzgerät ۵ 
derlidı - und Umschaltung für Vor- und Rückmwärtsfahrt (Perfektschaltung 24V] erfolgt durch kombinierten 
Schaltknopf. 

Die Transformataren der Gruppe 6100 ormöglichen ein langsamores Fahren als die Transformatoren der 
Gruppe 6000 

Die Gewähr für eine einwandfreie Funktion unsarer Bahnen können mir nur bei Verwendung der 
MAÄRKLIN-Tronsformatoren übernehmen 

Wir weisen besonders darauf hin, dof unsere Artikel für Transformatoren mit einer maximalen Leistung 
von 33 VA konstruiert sind und deshalb bei verwendung von Transformotoren mit einer höheren Leistung 
Schaden nehmen können. 
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mit Schukusisker 


à 
Transtormator Leisiung 18 VA 
Gewicht 1350 g Abmessungen 13x 
9,5x77,5 cm 
Dieser Translormator entspricht 
den neuesien Vorschriften des VDE. 


۱ 


6074 7 110 Volt 
6875 128 Volt 16. 
6076 150 Volt 

6877 - 220 Volt | mit Schukustecker 
Für Sonderfälle führen wir den 
selben Transformator mit dep 
bisher üblichen normalen Geräle- 
steckero unter folgenden Nummern 
5014 = 110 Volt 
6015 125 Valt 
6016 = 150 Volt 
6617 — 220 Volt | 
Dei Bestellung bitten wir die 
dor Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben 


Nur für Anschluß 
an Wechselstrom 


Auch der Transformator der nouen 
Zugzusammenstellungen auf Seite 18 


ist pin vollwertiges Gerät. Er besitzt 
wie alle MAÄRKLIN- Tianslormaloren 
Anschlilsse für Hahn und Licht 


Magnmartikel. 
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Das MARKLIN- 
Signal-Sortiment 


Wunderwerke an Präzision — zuver- 
lässig, modellgetreu und unver 
wüöstlich. Nichts ist so wie diese 
vollendeten Signale geeignet, die 
MÄRKLIN-Bahn modellgetreu aus- 
zubauen und den Betrieb auf dər- 
selben ebenso unterhaltend wie 
spannend zu gestalten. Alle Signale 
zeichnen zich durch madstäblide 
Verkleinerungder wesentlichenTeile 
und durch die fein ausgebildeten 
Einzelheiten aus. Alle Masten sind 
aus praktisch unzerbrechlichem Zink- 
spritzguß hergestellt. 


Der Einbau ist an jeder beliebigen 
Stelle: also links oder rechts des 
Gleises und an gerader oder gebo- 
goner Stelle möglich. 


Die Bodenplatte gestattet alleSignale 
fostandenGleisstüken anzubringen. 


Durch don Doppelspulenantrieb des 
elektromagnetishenSchsltappsrates 
kann die Stellung aller Signale 
ebenso wie die der Weichen am 
Stellpult kenntlich gemacht warden. 
Die Rlektromagnetspule ist aus 
außerordentlich haltbarom Material. 


Zugbeeinflussung wird ohne Ver- 
wendung cines besonderen Zusatz- 
gerätes durch alle Haupt-. Gleis- 
sperr- und Abdrücksignale durch die 
mit Silberkontakten ausgestatteten 
eingebauten Bahnstromschalter er- 
reicht. 


Vollautomatischer Blockbetrieb, das 
ist die Steuerung mehrerer Züge 
durdi selbsttätiges Schalten der 
Signale, kann mit allen MÄRKLIN- 
Hauptsignalen eingerichtet werden. 


Die Vorsignale können obenso wie 
die Weichen mit den Hauptsignalen 
gekoppelt werden, so dad Vor- 
und Hauptsignalstellung überein- 
stimmen. Mit dem Stellpult 7072 
zu 3. DM (siehe Seite 48) können 
4Hauptsignale mit Zugbeeinfliussung 
bedient worden. 
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Signale mit Zugbeeinflussung 


7049 9.30 

Haupisignal mit 2 ge- 
koppelten Flügeln-Licht- 
wechselvon rot aut grun 
orange Breite 2,7 m 
Länge 7cm ۰ Höhe 12.5cm 


۹ 


> 
7039 ۰ 


Hauptisignal mit einem 
Flügel -Lichtwechselvon 
rot auf grün ۰ Breite 
2,7 cm ۰ Länge 7 - 
Höhe 12,5 cm 


7043 12.- 


Abdrücsignal - Der Si- 
gnalfiügel zeigt drei 


»Mäßig schnell abdrük- 
ken- Bei »Halten« ist 
der Bahnstrom abge- 
schaltet und bei Lang- 
sam abdrücken und 
»Mäßig schnell abdrük- 
ken- eingeschaltet ۰ An- 
schlußkabel: gelb mit 


orange Stecker Breite 
2.7 cm ۰ Länge 9,7cm ۰ 
<q Höhe 13 cm 
rısa 9.7 > 
Lichthauptsignal ۰ Licht- 
wechselvon rotaufgrün- 
Beleuchtung durch zwei 
Glühlampen - Zusätz- 
licher Handschalthebel ۰ 
Ein Buchsenpsar zum 
Anschluß des Vorsignals 
7187 Breite 2,8 cm - 
Länge 7cm ۰ Höhe 9 cm 


für Ober- und Uniterleitung 


Die Signale — Haupt-, Gleissperr- und Abdrüdsignale — 
sind sämtlich mit Bahnstromschalter ausgerüstet, die von- 
einander unabhängige Zugbeeinflussung für Ober- und 
Unterleitung ermöglichen. Die elektromagnetischen Schalt- 
apparate des Hauptsignals 7041 und des Abdrücksignals 7043 
sind mit 3 Spulen, diejenigen der übrigen Signale mit 
Doppelspulen versehen. Die Stromäbertragungsfedern am 
Bahnstromschalter sind mit Silberkontakten ausgestaltet 
und deshalb sohr hohen Bahnströmen gewachsen. Jedes 
Signal hat Kobelanschlüsse mit Querlochstecer, die in den 
Farben für die Schaltungen und für Licht gekennzeichnot 
sind. Zwei Anschlußbuchsen für Oberleitung und eine 
Buchse für die Masse vervollständigen die elektrischen 
Anschlußmöglicdhkeiten. Beleuchtung mit Glühlampen. Mittel- 
strangisolierungen 5022, Bodenplatte und kurze Anleitung 
liegen jedem Signal bei. 


7041 12.50 

I mit 2 ungekoppelten Flügeln ۰ Antrieb, An- 
schluß und Bahnstromregelung wie bei allen Signalen mit 
Zugbeeinflussung, jedoch mit dritter zusätzlicher Spule 
Die Stromrücführung erfolgt über ein zusätzliches blaues 
Kabel mit orango Querlodhstecker - Die 3 möglichen Signal- 
stellungen werden aufgrund der mechanischen Kopplung 
der 2 Anker — durch Stromversorgung von je nur 1 Spule 
erreicht - Lichtwechsel von rot auf grün oder rot auf grun 
orange Breite 2,7 cm Länge 9,7 cm ۰ Höhe 12,5 cm 


An ein Stellpult (siehe Seite 46) 
können wenigstens 4 Slgnale mit Zug- 
beeinflussung angeschlossen werden 


7042 . > 
Gleissperrsignal Mast 
mit beweglicher vor- 
derer und hinterer 
Blonde Breite 2,8 cm ۰ 
Lünge 7 cm ۰ Höhe 7cm 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung 


7036 7.58 


Vorsignal ohne Zusatzllügel - 
Doppelspule Lichtwechsel 
von orange orange auf grün’ 
grün 2 blaue Kabel für auto- 
matische Betätigung - Anschluß 
am Stellpult oder für Ver- 
bindung mit Hauptsignal 
Gelbes Kabel für Stromzufüh- 
rung ۰ Die3 Stecker (rot, grün, 
gelb) besitzen ein Querloch 
Wird im Zusammenhang mit 
Hauptsignal 7039 verwendet 
Breite 2,8 cm Linge 6,5 cm 


۲۷۵۲۸ 7,3 cm 


N 


7187 7.58 


Lichtvorsignal - Nur in Ver- 
bindung mit Lichthauptsignal 
7188 ۰ Lichtwechsel von grün’ 
grün auf orange/orange durch 
insgesamt vier Glühlampen » 
Breite 1.6 cm ۰ Länge 1,1 ۰ 
Höhe 8 cm 


7037 3.30 


Vorsignalmitstellbarem 
Zusatzlügel ۰ Scheibe 
unbeweglich Antrieb, 
Beleuchtung und Kabel 
wie 7038 ۰ Lichtwechsel 
von orange/orange auf 
orange orange grün 

Wird im Zusammenhang 
mitHauptsignal?7040ver- 
wendet ۰ Breite 2,0 cm ۰ 
LAnge8,5om-Höhs?,3cm 


7043 7.— 


Universal-Fernschalter zum 
Ein-, Aus- und Umschalten 
von Bahn- und Lichtströmen 
derMagnetartikol-Stouerungs- 
möglichkeit über Kontakt- 
schiene, Stellpult oder über 
den zusätzlichen Handschalt- 
hebel ۰ Die vielseitigen An- 
wendungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel Ein- und Ausschalten 
von Beleuchtungen durch den 
fahrenden Zug, Außerbetrieb- 
setzung der Signal-Zugbe- 
einlussung in bestimmten 
Fahrtrichtungen sind in der 
Gebrauchsanwelsung und im 
Signalbucı boschrieben 


Vorsigaal mit stellbarem 
Zusatzflugel und stellbarer 
Scheibe 2 Doppelspulen 

Lichtwechsel entweder nach 
7036 oder 7037 ۰ 3blaue Kabel 
mit rotem, grünem und orange 
Queriochstecker Stromzu- 


führung durch gelbes Kabel 
mit gelbem Querlochstecker 
Wird meist imZusammenhang 
mit Hauptsignal 7041 verwen- 
det Breite 2,6cm ۰ Linge 
6,5 cm Hohe 7.3 cm 


0330 1.50 


MÄRKLIN-Signalbuch - Eine ausführliche, 
sechsfarbige illustrierte Anleitung für die 


Signale und Universalfernschaltor ; 
erweiterte Ausgabe ۰ 40 Seiten Inhalt 


Stark 


MÄRKLIN-Signalbuch ۰ Eine grundsätz- 
liche illustrierte Anleitung für die Signale ۰ 


32 Seiten Inhalt 


5015 -35 


Isolierzeichen zur Kennzeichnung 
von Trennstellen 


h 


Mittelleiter-Isolierung für 5 Isolle- 
rungen 


Anschlußkabel für WMilttelleiter ; 
Länge 75 cm 
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Die MARKLIN-Oberleitung 


7011 1.10 


Brücdenmast mit Be- 
featigungsstück ohe 
11 om 


8 
7009 — 00 
Mast für Fahrleitung ۰ 
Grundrloment - Höhe 
n am 


7010 2.23 
Anschlußmast für 
Stromzuführung mit 

2 Kabeln und Ohrriet- 
tunesgebrauchsanwri 
sung Habe 11 cm 


7012 1.68 


Anschlußmast für 
Signale mit t Kabel 
Höhr 11 cm 


ا و 


Einzelteile der Oberleitung 


= — Í — 


aoc SSE سس ]س‎ 


7ے 77ے 


© Modellmafiger Eindruck sowohl der 
Leitung auf freier Strecke als auch der 
Oberspannung des Bahnhofsgeldndes. 

© Vorbildgetreue Darstellung der Fabr- 
drähte und der Querwerbindungen 

© Plostikmoste elastisch und gleichzeitig 
von hoher Festigkeit. 

© Federnde Kontaktverbindung verhindert 
meitestgaehend Spannungsabfall. 

© Leichte Montierbarkelt. jede beliebige 
Oberleitungslänge ist durch Verschie- 
ben der Oberleitung ineinander erreich- 
bar, ohne Anwendung van Hilfsmitteln. 

© Müheloser Längenausgleich durch Steck- 
verbindung. 

© Biegsame Fohrdrähte somohl für ge- 
bogene ols auch gerade Gleisstrocken, 
Fohrdrahtstück 7019 nur für den Aus- 
bau gerader langer Strecken. 


7019 Fahrdrabtstük nur für 


gerade Strecken, Länge 30 cm -33 
70108 Fahrdrahtstück für gerade 
und gebogene Strecken, 27 cm —30 


7811 Fahrdrahtstück mit Stock- 
verbindung für gerade und ۰ 
bogene Strecken, 24 cm -.30 
7014 Pahrdrahtstüdk — Hohl- 

stück (für Steckverbindung] 


Länge 11,5 cm 18 
7023 Ausgleichstücdk mit Stock 
verbindung, 10 cm -15 
7007 Kreurungsstück für 5114, 
5128, 5207, 5211, 8128, 5016 -.40 


7015 Fahrdrahtstüdk Nocken 

stuck [für Stockverbindung) 

Länge 11,5 cm -15 
70922 Unterbrecherstück — Nok- 
kenstüc (für Steckverhindung] 

Länge 11,5 cm —48 
7020 Fahrdrahtspanner zum 
Anbringen an Streken- und 
Turmmasten —.23 
7005 Oberleitungsgarnitur für 
Signale, die nicht bei Turm- 
masten stehen, bestehend aus 

2 Signalmasten 7012, 2 Unter- 
brecherstücken 7022 und 2 Stüc 

7014, passend zu sämtlichen 
Signalen mit Zugbeoinfiussung 4.30 
7008 Oborleitungsgarmitur zu 
Lokschuppen 7028, bestehend 

aus 2 Oberinjtungsträgern 2- 


Einzelteile 
der Turmmast-Oberleitung 


Die glückliche Konstruktion der Turmmaste ermöglicht Oberleitung selbst auf 
bteitostem Bahnhofsgelände. Eine Quarvsrbindung erfordert 2 Turmmaste, 
srößere Anlagen mit 2 Querverbindungen bonötigen 3 Turmmaste, 3 Quermer- 
bindungen 4 Turmmaste. Einzelne außerholb das Mastas vorbeiführende Gleis- 
stück» können durch Ausleger 7023 an die Oberlaitung angeschlossen werden. 


7917 -., 8 
Querverbindung, nell, zum 
Einhängen in die Turmmasie 

Überspannt etwa 3 Standardgleiue ; 
Spannweite 28 cm 


, و‎ Turmmast aus Thermoplastik mit ab- 

nehmbarer Kappe - Fuß 2, x 3,2 om - 

7016 0 Höhe 16,6 cm ۰ Turmmast mit 
Querverbindung, vernickelt, zum Bogenlampe siehe Seite 7 


Einhängen in die Turmmaste 
Ober spannt etwa 4 Standardgleise 
Spannweitn 30 cm 


7003 
(p —U—⁊ͥ— — 
Oberleitungs-Ansdılußkabel 


Ausleger Ein einzelnes außerhalb 
des Turmmastos vorboiführendes 
Gleis kann mit Ausleger 7025 an die 
Oberleitung angeschlossen worden 


7006 — 10 

Fahrdrahtisolierung - Isolierung der 
Fahrdrahtstüke gegenüber den 
Querverbindungen ۰ Wird je Gleis 
und Querverbindung einmal bo- 
nötigt Gezeigte Größe 1:1 


7004 — 20 

Befostigungsgarnitur,bostehendaus: 
5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unterlag- 
scheiben ۰ Im allgemeinen ist das 
übliche Fahrdrahtzubehör für den 
Aufbau derOberlaitungausreichend- 
In seltenen Fällen kommt es jedoch 
vor, daß die Verbindung zweier 
Fahrdrahtstücko nur mit Schraube 
und Mutter hergestellt werden kann 


7003 —.60 


zum Anschluß für Signale im Bahnhofs- 
gelände und zur Stromzulührung an jeder beliebigen Stelle 
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Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


7050 — 35 
Kabel Einadrig ۰ Mit je 1 Stecker und 
1 Muffe ۰ Grau - Länge 1m 
7090 83 
Kabel Einadrig - Mit je 1 Stecker und 
1 Muffe ۰ Grau ۰ Länge zm 


7100 1. 
Kabel Einadrig ۰ 10 m » Grau 

7101 1.— 
Kabel Einadrig ۰ 10 m Bleu 

7102 1. 
Kabel Einsdrig ۰ 10 mı ۰ Braun 

7103 1. 
Kabel! Einadrig ۰ 10 m ۰ Gelb 

7105 1.— 


Kabel Einadrig ۰ 10 m ۷ 


Nta guhrauchlichsten Farben des 
MARKLIN-Schaltsystems: 


Rot = FahrstromanschluB 
È [Transformator zur Mittel- 
schiene bzw. Oberlaitung] 
Gelb = Licht- und Magnet- 


artikel 


Braun = Masse vom Gleis- 
körper,  Beleuchtungssockel 
4 oder Stellpult zum Trans- 
formator 
Blau = Masserüclühbrung 
2 vum Magnetarukel zum 
Stellpult oder Kontakt- 
schiono [mit grünen, roten 
und orangen Steckern 
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7071 


7072 3.-- 

Stellpult mit Duchsen,. die den 
AnschludvanizweispuligenMugnet- 
artikeln ermöglichen Durch die 
Anordnung der Stellknöpfe Ist die 
Stellung der Magnetartikel auch am 
Stellpult ersichtlich ۰ Länge & cm + 
Breite 4 cm 


2 


Schaltpult zum Ein- und Ausschalten 
von vier verschiedenen Bahn- oder 
Lichtstromkreisen durch 4 Kipp- 
schalter Länge ê cm - Breite 4 cm 


سود 


۳1۹1 —10 
Zwischenstecker- 


Doppeistecker » 7070 


Zwischenstück bei 
Verbindung zweier 
Muflenbzw.Buchsen 


Schaltpuli zum Zuschallen eines Buda- oder 
Lichtstromes auf vier verschiedene Leitungen 
durch 4 Kippschalter ۰ 


Linge 8 cm Breite 4 cm 


1234 ۵ 
5678 
9 10111 1۸ 


Nummernschlidgurnitur 
Zum Kennzeichnen von 
Weiden, Signalen usw.. 
bestehend aus 12 ge- 
gossenen Füßen, in 
deren Schlitze die bei- 
gegebenen Nummern 
(1 bis 24) eingesteckt 
werden 


60 a30 -.48 
Bürstenpaar für fast alle Lokomotiven Spur HO, beste- 7009 * 
hend aus 2 schwarzen Graphitbürsten oder 1 Graphit- Verteilerplatte - Mit d einpoligen 
und 1 Kupferbürste Anschlüssen ۰ Grüße 5۰2 cm 
60 035 —4⁰ Bürstenpaar für 3013 und 3025 

| | — — = 
7140 —.26 Mufe Stecker Stecker mit Querloch 
Kreuzstecker - An- 7311 = braun —.10 7121 = braun 10 7131 = braun —18 
wondung wie ۰ 7112 ~ gelb —18 7122 ~ gelb 10 7132 — gelb —15 
schenstecker 7141, 7113 ~ grün —.10 7123 grün —10 7133 — grün —15 
zusätzlich Verbin- 2114 = orange —18 7124 = orange — 18 7134 = orange —13 
dungsmöglichkeit 7115 = rot -.10 7125 = rot —.18 7135 = rot —15 
zwaler Stecker 7117 = grau 18 7127 = grau 18 7137 = grau ~as 


| 


opste 1 mm sereas tie Sapana anne 


ro .سس‎ 0 
Kupplungsiehre aus ver 
nickeltem Stahlblech zur 
Kontrolle der Fahrzeug- 
kupplungen 


9310 1.80 

Druckschrift De MÄHRKLIN-Bahn HO und ihr großes 
Vorbild», ein Handbuch für die Freunde der MÄRKLIN- 
Bahn Format 21x148 %,ů ۰ Aus dem Inhalt: Anro- 
gungen für Gleisanlagen mit Landschaftsbau; die 
MÄRKLIN-Lukomotiven, Wagen und ihre großen 
Voıbilder; Signale, Vorschriften des Großbetriebes; 
Eisenbahnbatrieb: elektrische Schaltungen u. a, für 
den Mohrzugbetrieb und vieles andere 


Einige beliebte Gleisfiguren 
der Spur HO 


Größe 144 * 70 cm 
8 Gleisstücke 11 x 5100, 1x 5109 
> 8 x 3100 


7016 3.75 
Boyenlampe mil Gittermast - Vorwondbar 
mit Oberleitung + Höhe 205 um Fu 
2.3 x 3,2 cm - Glühlampe Kabel mit Metall- 
steckern 


Oval mit Ausweichgleis 


Cröße 118 x em 
Gleisstücke 11x 5100, 1x 5103, 
10x 5106, 1 5108, 


7035 2.90 Pear Weichen 01 


Hogenlampe Höhe 18 ۰ 
Durchmesser des Funes 29 
em ۰ Glühlampe - Kabel mit 
Motallsteckern 


Zwoigleisiges Oval 


Gröde 290 x 100 cm 
Cloisstücke 23 x 5100, 1 x 5103. 42x 5300 
2 Paar Weichen 511? 


7047 

< 
7037 3.25 
Bahnhofsleuchte - وکا‎ ۱0 
bor für Bahnsteig. Bahn- 
hofsvorplatz und als Sire- 
Benbeleuchtung - Höhe 12,7 et ۲ 

= em - Durchmesser des Fußes 
27cm + Glühlampe Kabel 
mit Motallstecker Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife 

Größe 290 x 100 cm 
Gloisstücke 25x 5160, 1 x 5103. 30 x 5106, 4x 107, 
7002 1.50 2 x 5108, 6x 5110, 2 Paar Weichen 7. 3x 3115 odor 


Aufgleisungsgerät rum erleichterten Auf- 2 x 5128 und 1x 5114 
selren von Fahrzeugen mit Drehgostellen - 


Länge 30 cm Hohe 2 cm 
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HO0-Plastikbereifung 
rsatzreifen Tür die MARKLIN:-Lokomoliren HO 


neuer Ausführung 


Nr für Lokomotiven 

7142 —. 03 3010, DT 0 

7141 — 5 3000, 3031, 3032 

7144 — 235 RES, SE, SEW, SEWH s01 

11 —.05 3001, 3002, 3011, 3012, 3013, 3014, JOJ, 3038 
3037, 3037 

7146 05 3004. 3000, 3015, G, RM, RSM 0 

7147 —.05 3019. 3030 

71438 -.05 3005, 3023 124, S #0 

7149 — 83 3007, 3008, 3025, 3048 

7150 -.05 3021, 3020, 3021 

7151 — 85 3009. 3000. 3016, 7 

Anweisung f Montage ist den Gebrauchsanweisungen 


er Lokomotiven zu entnehmen 


Pre 


n DM ۵۵۱ 


Die elektrische Zugbeleuchtung 


7074 1.08 

Innenbeleuchtung für Por- 
sonenwagen 4002, #003, 4004 
und 4005 mit Anschlußbuchse 
für weitere Beleuchtungen 


7075 
— zo 

۹ E S 

— — - E 

7075 -9% 7076 — 0 4 


Stromzuführung zur Stromzuführung für die Wagenbelauc- 

Wagenbeleuchtung tung und die Schlußlaterne 7079 

7077 bei Verwendung des Personenwagens 
4000 und zweiachsiger Güterwagen 


وم 
7077 


- 7079 7 
۰۹ — 
3۳ — 2 = 


4 ) 


7077 1.— 7079 1.58 
Wagenbeleuchtung für alle 7077 Schlußlaterne mit Glühlampe-Auf Puffer 
D-Zug-Wagen,mitAnschluD- aufsteckbar (nicht für die D-Zug Wagen 
buche für weitere Beleuch- F Seite 25 und 27) Zum Anschluß werden 
tungen ۰ Glühlampe 7074, 7075, 7076 oder 7077 benötigt 

Ersatzschleifer 

7173 -.8 passend zu Lokomotiven 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3011, J017, 3013 

3016, 3019, 3030, 3031, 3032 

7174 —.30 passend zu Lokomotiven 3004, 3007, 3016, 3023, 3024, 3028, 3048 

7178 —58 passend zu Lokomotiven 3009, 3015, 3027 

1 — 59 passend zu Lokomotiven 3021, 3021 

7185 10 passend zu Lokomotiven 3020, 3034, 3095, 3097, 3037 

7184 ~n Schalischieberfodern 


Packung mit fünf Federn für Fahrtrichtungsschalter 


. 7079 


Ferngesteuerte Drehscheibe und Lokomotivschuppen 


2028 29.— 


MARKLIN Lokomotivschuppen für 3 Gleise mit Oberlichtaufsätzen, Rauchabzügen, Innenbeleuch- 
tungen und 3 automatisch schliedenden Toren » Farbig lackiert (Gleisstücke nicht 
inbegriffen] Größe 46x 97 cm ۰ Höhe 13,5 cm 


7186 5۸. 
Drehscheiben-Garnitur bestehend aus Drekschnibn mit 35 cm Außendunhmesser für 
Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 2 Loko- Rehte und Linkslauf mit Fernsteuerung. Umschalter und Kabel ۰ Geländerbewehrte 
motivschuppen und der Drehscheibe in getreuer Wiedergabe des Drehbühne mit Motorenbaus ۰ Automatische Abschaltung aller Abatellgleise, die nicht 
Vorbildes. mit dem Gleis der Drehbühne in Kontakt strhen An die Garnitur können zwei 


Lokomolivschuppen 7028 oder drei Lokemelivschuppen 7029 angeschlossen werden 


Oberloltungsgamnitur für Lokschuppen siehe Salte ۰ 


8201, 0202 oder 0203 2.75 


Eisonbahnfiguren ‘ Lieferbar in drei verschiedenen Ausführungen + 0201 und 0202 = 


Reisonde und Bahnpersonal, 0903 = Streckenarbeiter ۰ Karton mit jo 10 Stück Hohe 
der Figuren 22 mm 


7029 16.58 
Lokomotivschuppen mit automatisch schließenden Toren für 2 Gleise - Oberlichtaufsatz, 
durchbrochene Fenster (Lokomotive, Gleinstlück und Oberleitung nicht inbegriffen) - 
Halter für den nachträglichen Einbau der Innenbeleuchtung für 2 Beleuchtungssocel 
7073 und der Oberleitungssurnltur 7008 - Größe 33x18 cm - Höhe 15 cm ۰ Abstand von 
Gleinmitte zu Gleismitte 9,2 cm 
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Interessantes Zubehör 


7035 6.25 

Läutewerk mit elektro- 
magnetisch detatigtar 
Klingel Kabel mit 


۲ e Metallsteckern 6 cm 


hoch ۰ Sorkel 3,5x1,5 om 


7673 1.— 

Beleuchtungssockel mit Glüh- 
lampe und Kabel, für 
Bahnhof, Güterschuppen 


usw 


7004 1.— 
Krampen, Beutel mit 30 Stück, 
zur Befestigung vonKebeln auf 


Halzunterlagen 


7172 -.0 
Schaumstoffun terlage für ۰ 
ZurGeräuschdümpfungundFestlegung 
1m lag Zum Zurschnelden in 
kleiner Stücke 


9349 i 
Rauchflüssigkeit in ۰ 
ampolle als Nachfüllpacung 
für Lokomotive 3048 


Ulflasche enthlt etwa 10 em" 
Winterautoöl zur Simie- 
rung der Lokomotiven und 
Wagen 


Dieser Drohkran macht es möglich, auch die Abstellgleisa in 
den Mittelpunkt des Spieles zu ziehen und noch dem Rangler- 
manöoer Wagen zu beladen bam. zu entladen. Es ist hierbei 
der Phantasie des Spislenden in jeder Welse Raum gegeben, 
so konn die Umladung z. B. vom Waggon zu alnem Lastauto 
oder Frachtkahn stattfinden. Eine ganze Welt betrlebsamer 
Geschüftigkeit öffnet sich hier dem Modellfreund, der jetzt in 
der Lage ist, in Verbindung mit einer Entikupplungsanloge 
einen Rongierbahnhof nah dem Vorbild des Croßbatriobes 


zu entwickeln. 


MARKLIN 


7191 


Prellbock mit belsuchtetem Gleissperr- 
signal ۰ Pufferbohle nus Zinkspritzguß - 
Länge 7 cm 


719e 4 1.50 


Preilboc Pufferbohle aus Zinkepritz- 
gub ۰ Länge ۲ cm 


7051 “— 
Ferngesteuerier Drehkran mit Hobe- 
magnet ۰ Je 1 Motor zum Drohen des 
Auslegers sowie zum Heben und Sen- 
ken der Last Lasthaken und Hebo- 
magnet, der von der Ferne aus das 
Umladen von eisernen Gegenständen 
gestattet - Ausleger von Hand in der 
Höhe verstellbar Beleuchtung im Kran- 
haus Farbig lackiert - Höhe 26 m 
Sockel 8x9cm ti Stoll- und Schaltpult 
Preis ohne Wagen und Gleis 


Bahnübergänge mit selbsttätigen 
۹ Schranken 


. 


\ 


7054 ۰:0 


Mechanisch betätigter Bahnübergang für eingleisige Strecke mit Gleisstäck in Punkt- 
kontaktausführung - Mit Wipprahmen, der von den Rädern niedergedrückt wird 
und dadurch die Schranken schließt ۰ Wärterhaus mit Geländer, Warnkreuz mit 
roter Glühbirne, die aufleuchtet, wenn die Schranken geschlossen sind ۰ Die Gleis- 
stücklänge des Bahnüberganges entspricht der Länge eines Gleisstückes 5106 (siehe 
Seite 36) - Sockel 12x18 cm 


7192 22.30 


Vollautomatischer Bahnübergang mit Gleis- 
Stücken Die Garnitur besteht sus xwel 
olektromagnetisch betätigten Schranken mit 
Wärterhäuschen (mit Vorrichtung zum An- 
bringen von Innenbeleuchtung], Warnkreuzen 
sowie cinom Satz Kontaktgleisstücken (2 ge- 
raden Gleisstäcklängen) Der Obergang wird 
vollautomatisch betätigt ۰ Die Schranken 


Bahnübergang 2 
ergänzt durch 7194 7193 6.50 


schließen schon dann, wenn ein Zug die Zusalzgarnilur zum vollautomatischen 
Kontaktgleisstüke vor dem Bahnübergang Bahnübergang 7102 für jedes weitere 
berührt - Hat dor Zug die letzte Kontaktischiene verlassen, so heben sich die Schranken selbettstig Dor Parallrinteis ۰ Bostohend aus einem Sat: 
Bahnübergang 7102 kann mit der Zusatzgernitur 719) auch für mehrgleisigen Betrieb eingerichtet worden Kontaktgleisstüken und Zwischenstüc 
Die automatische Funktion bleibt auch in diesem Falle erhalten. 710. das in den Zwischenraum der beiden 
5 Gleiso eingusetst wird 
5115 Kontaktigleisstück, gerade 1.10 
5116 Kontaktgleisstück, gebogen 1.2 
Diese Gleisstücke dıenen zur Verlängerung 
der Kontaktstreıke des Bahnüberganız« 
7050 3.73 2 

Warnkreuz mit Blinklicht zur Aufstellung vor و‎ 

Ubergang » Garnitur, bostohend aus Werz- 4 

kreuz mit 2 Kabeln und Steckern sowie dem Z / 


Kontektgleisstück 5127 ۰ Sobald das Kontakt- 
gleisstück befahren wird, blinkt das rote 
Signalliht auf ۰ Höhe Scm Socke! des 
Blinklichtes 2,6x2cm ۰ Länge des Kontakt- 
gleisstückes 9 cm 
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7064 ۰ 0 
۳۱۵۱۵ von mm Höhe 
Aus Thermoplastik 


7065 —58 

Pfeiler von 6mm Höhe 
Bosonders geeignet zum 
Anlegen von Aulffahrisram- 


8 pen mit mm Steigung von 
Pfeiler zu Pfeiler. Aus 
Thermoplastik 
7066 — 45 


Unterlegplatte, als Funds- 
ment zu benutzen Grün 
Höhe 3 mm - Aus Thermo- 
plastik 


Modellgemäßer Brückenbau 


Die Gleisstücke der Brlckenteile und 
Rampenstüce sind mil Punkikonlakten 
ausgestattet. 


Mit Brüctentetten können Brüken so- 4 1 ی‎ 

nie Auffahrtan in beliebiger Aundeh- N ۳ 1 az 

nung und Kombination gebaut werden 

Die mie Baukastenteile aufeinander 

passenden Pfeilerbouelementa 7065 und 

7064 gestetten os, Pfeiler in jeder Hühe 

von 8 zu s mm abgestuft, zusammen 

zustellen Alswirkungsonlles Fundament 
erwendet man hierbei ۱ 

7080 


Rampenstüce, in Verbindung mit Drük 
konpfeilern, zum Aufbau von geraden 
und gebogenen Aulfahrtsrompen geeig- 
net. Festmontiertes Gleis mit Punkt- 


Kontakten und Salmen für Obèr- 


leitungsmaste ۰ MARKLIN 


52 Proise in DM [W 


rıca 4 2.50 
Gitterbrücke, auch einzeln verwendbar. zum Anschluß un 
Bogenbrücke 7163 als Vorlluibrüce ۰ Grau ۰. ۵ 
Gleis mit Punktkontakten von ta cn Länge Schlitze für 
Oberleitungsmast 7011 abe 4,5 cm 


7161 4 2.25 
Vollträgerbrüce - Grau - Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
kontakten von 18cm Länge ۰ Schlitze für Oberleitungsmast 
7011 ۰ Höhe 2,8 cm 


Gerados Rampenstük : Grau - Fesimontiertos Gleis mit 
Punktkuntakten von 18 cm Länge 


Gebogenes Rampenstück Grau Normaler Kreis der 
Standard-Gleisstücke - Festmontiertes Gleis mit Punkt- 
kontakton von 18.8 cm Lange 


Bogenbrüde > Grau - Mit festmontierrem Gleis von 36 em 
Länge - Schlitze für zwei Oberleitungsmaste 7011 : Bogen- 
höhe 11.7 cm 


Miniaturautos aus Zinkspritzguß 


n 


Madellgetroueoe Nachbildung der Vor- 
bilder, Gummibereifung. Verschieden- 
farbige Ausführungen. Verkleinerungs- 
mug stab siwa 1: 5 


6029 2.99 

Ackerschlepper mit Fahrerligur Sorg 
fältige Windergabe aller Einzelheiten 
Spezialbereifung - Länge 7,5 cm 


8021 1.60 
Karmann Ghia Einlarbig- Länge ۷ 0m 


BOLL 1.90 
Polizeistreifenwagen Mehrfarbig 
Länge 8,5 cm 


8022 1.60 
BMW 50? Touring Spurt Einlarbig ۰ 


Länge $ cm 


8028 1.73 
Tempo-Hochlader Länge 9.2 cm 


025 2.25 
Mercedes 190 SL - Zweilarbig ۰ Länge 
88cm 


Preise in DM (West) 53 


mas — Miniaturaut OS 


Gummireilen ۰ 13 mm QP 
10 stück wolse شا‎ 

Passend zu den Miniatur 
autos 0010, 0025, 8027, ed 


5150 — 39 
Gummireilen ۰ 14 mm 
10stürkweise verpackt, 
Passend zu den Miniatur- 
autos 8004, 8005, 8007. 8009, 
8014, 5015, 8019, 8020, 8021, 
8923, 8024, 9026, 8098 


sıs — 
Cummireillen ۰ 15.5 mm 1014 
10stückweise verpuct 
Passend zu den Miniatur- 
autos 4010, 4011, 6 


Volkswagen-Kleilnomnibus ۰ Zweifarbig » Länge 
9 om 


5152 —.30 
Gummirellen ۰ 15 mm 72 
1ôstücdkweise verpackt 
Passend zu den Miniatur- 
autos 3000, 4009. 8012, 8017, 
2023, 8031, 1092 


2015 Borgward-Ixabella - Einfarbig Länge 9,0 cm 1.73 so 1.90 ۳۹ 
20 Borgward-Isabella ۰ Zweifarbig - Linge 1,8 cm 1.90 BMW 301 ۰ Länge 10,5 cm 


8008 1.90 
Volkswagen-Lielerwagen ۰ Zwelfsrbig ۰ Länge 
— 0 cm 


8027 2.10 
Ford-Taunus 17 M Mehrfarbig Lange 9.1 cm 


aoze 1.73 
Ford-Taunus 17 M - Einfarbia ۰ Länge 2.1 cm 


Ford-Taunus 15 M 

Länge 8,7 cm 

3011 Mercedes-Formelrennwagen mit Startnummern Lange 10cm 1.75 
2010 Mercedes-Formeliennwagen ohne Startnummern 1.0 


8019 1.00 
Mercedes 100 SL ۰ Länge 8,1 0m 


300 1.60 
Porsche lange 8.5 cm 


3005 1.50 


Preise in DM (West) Volkswagen-Limousine Länge 9 cm 


aus Zinkspritzguß 


20. 2.75 
Südwerke-Lastwagen Lange 14 cm 


à 
Volkswagen-Lieferwagen mit Aufschrift 
GASOLIN ۰ Mehrfarbig ۰ Linge 9 cm 


Autokran mit drehbarem Kranhaus und beweg- 
lidhem Ausleger Kranhaken heb- und senkbar 
durch Handkurbel ۰ Länge 16.5 cm 


Firesione D. 


4 
Phoenix-Kasienwagen ۰ Mehrfarbig Linge 14 cm 


4 
Treibstoff-Tankwagen - s-adısig -+ Zweiteilige 
zerlegbare Ausführung Moderne Form - Große 
Kurvengängigkeit » Länge 18 cm 


0 Dieses Ministurauto ist in Vorbereitung und 
voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres 
lieferbar. 


1 4.75 à 

Treibstoff- - »acsig Type BV- 

ARAL - Moderner Sattelschlepper Zweiteilige 108 3.75 
zerlegbare Konstruktion Große Kurvenboweg- Fen ۱ 0 

lichkeit ۰ Länge 18 cm ausziohbarer Leiter Länge 15,0 cm 
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MARKLIN-Metallbaukasten und seine Vorzüge 


© Der MAR KLIN- Metallbaukasten ist ein hodh- 
wertiger Markenartikel. Die MÄRKLIN- 
Metollbaukasten sind in 7 Grund- und ۰ 
zungsgrößen erhältlich. 


© DieMÄRKLIN- Ergänzungskusten ermöglichen 
die Erweiterung jedes MARKLIN-Grundkastens 


in die nachstfolgende Kastengröße. 


In jedem Metallbaukasten befinden sich neben‏ و 
einem reichhaltigen Sortiment don Konstruk-‏ 
tionsteilen ein Illustriertes Anleitungsbuch mit‏ 
vielen interessanten Beispielen‏ 


© Schon mit dem kleinsten Kasten lassen sich 
viele lehrreiche Modelle bauen. 


© Die Einzelteile sind avs bestem Material ۰ 
fertigt und farbig lackiert. 


è Die Zahnräder mit Ausnahme des Universal- 
zohnrades haben gefrästo Zähne und gedrehte 
Naben an Stelle der sonst oft üblichen gestanzten 
und genieteten Blechteile. 


© FarbigeVerkleidungsplatton geben den Modellen 
ein buntes und mirklichkeitsnahes ۰ 
Ein besonderer Vorteil isı, daß dio Verkleidungs- 
platten rechtwinklig abgebogen und die ۱8۶۰ 
falten wieder geglättet werden können. 


è Einktroteille — wie Kollektor. Magnotspule, 
Kabel usw, — sind ab Kosten 1013 im Sortiment 
enthalten. Es ist somit möglich, einen Einblick 
in die Grundgesetze der Elektrizität zu erhalten. 


© Das reichhaltige Sortiment der Einzelteile kann 
durch Spezialtaile armeitert merden, die in den 
MÄRKLIN-Spielmarengeschöften erhältlich sind. 


© Durch das Spiel mit dem MAR KLIN- ۲۰ 
baukasten werden schon in frühen Jugendiohren 
technische und schöpferische Talente erkannt 
und entmickelt. 


© MÄRKLIN ۱۸ ein Begriff für Qualitätsarbeit. 
Es ist deshalb nicht gleichgültig, mes den 
Kindern in die Hunde gegeben wird. Exakt 
gearbeitetes Spielzeug wrzieht zu genauer Arheit 
fürs Laben. 
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Grundkasten 1009 2.58 


inhalt 124 Konstruktionsteilo, dazu 27 Be- 


festigungsklammern, insgesamt 151 Teile 


Kastengröße 38.5x26,5x2,5 cm - 


Gewicht 


950 و‎ Durch Ergänzungskasten 1029 zu 


erweitern auf Grundkasten 1010 


Grundkasten 1010 12.78 


Inhalt 186 Konstruktionsteile, 
dazu 43 Belestigungsklammern, 
insgessumit 29 Teile Kasten- 
größe 40.5x30,5x2,3 cm » Gewicht 
1.250 k2 Durch Ergänzungskasten 
1090 zu erweitern auf Grund- 
kasten 1011 


Grundkasten 1 19.54 
Inhelt 2% Konstruktionms- 
teile, dazu 51 Befestigungs- 
Klammern insgesamt 38 
Teile Kastongröße 52x 
35/5x<3,5 cm Gewicht 2 kg 
Einer der beliebtesten Grund- 
kasten - Mit den Konstruktions- 
teilen dieses Kastens können 
bereits Modelle aus allan ۰ 
hiaten der Technik gebaut wor- 
den Das illustrierte Anleitungs- 
buch bietet hierzu eine raiche 
Auswahl - Durch Ergänzungs 
kasten 1031 zu erweitern auf 
Grundkaston 1012 


Grundkasien 2 38.— 


inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu 57 Bofestigungsklammern, 
insgesamt #53 Teile Kastengröße 52xW,5x4cm Gewicht 3,4 kg 


Mit Kasten 1012 erweitert sich Fülle und Naturtreue der Modelle 
wesentlich - So ist es jetzt möglich, neben vielen anderen Modellen 
z. B. folgende zu bauen: Dissel-Lokamotive, Straßenbahn mit 
Oberleitungs-Montagewagen, Lastwagen, Schlepper. fahrbare Dreh- 
krane bis zum Turmdrehkran und Windmühlen Auch Modelle 
wie Flächenschleifmaschine, Schnellbohrmaschin®, Pendel- und 
Gattersäge bieten keine Schwierigkeiten 


Grundkasten 1012 
ist durch Ergänzungskasten 1092 
auf Grundkasten 1019 zu erwellern 


Grundkasten 2013 68. 


Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 136 Befestigungsklammern, ins- 
gesamt 74 Tolle ۰ Kastengröße 52 x 35,5 x 6.3 cm ۰ Cowidıt ô kg 
Während in den vorhergehenden Kasten die Inbetriebsetzung der 
Modells teils von Hand, teils durch Ubrwerk- oder Elektromotor 
erfolgte, die gesondert bezogen werden können, sind von Kasten 1013 
ab auch slektrische Teile beigefügt, aus denen sich betriebsfähige 
Motoren herstellon lassen Nicht weniger Froude bereitet os, die 
seolbsterbauten Modelle durch Magnotspule in Retrieb zu setzen - Ein 
»Kleiner elektrischer Lehrgang führt hierbei in das Wesen der 
Elektrizität und ihre Grundgesetzo ein 


Durch Ergänzungskasten 1099 
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zu erweitern auf Grundkasten 4 


7 


Ein MÄRKLIN-Metallbaukasten ist das Spielzeug unseres technischen 
Zeitalters, das die Jugend immer wieder von neuem begeistert. Die 
unerschöpflichen Kombinationsmöglichkeiten der Modelle regen die 
Phantosis an, schärfen den Verstand, wecken und fordern technische 
Fähigkoiten. Die von Kasten zu Kasten sich stelgernde Vervollkomm- 
nung und die Naturtzeue der Modelle erreichen mit Grundkasten 1034 
bereits einen Höhepunkt. Durch Ergänzungskasten 1034 oder durch 
die beiden Ergünzungskastem 1035 und 1036 zu erweitern auf 
Grundkasten 1015. 


Grundkasten 
Große Vielseitigkeit an Teilen 
Unbegrenzter Ausbau der Konstruktionsmodelle 


Grundkaston 1014 96.- 


Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 199 Bofestigungsklammern, Insgesamt 
1151 Teile ۰ Kastengröße 54,5 x 41,5x 8,5 cm + Gewicht 8,250 kg 
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MARKLIN 


Die obenstehand auf dam Kastendarkel sichtbaren Verkleidungsplatten 
tragen wesentlich zur Vervollkommnung der Modelle bei. Ihre Befosti- 
gung erfolgt durch dieselben Klammern, mit denen auch die ۵۸۰ 
dungsplatten auf dem Kastendeckol angehoftet sind. 


Anzahl der Konstruktionstelle der MARKLIN- Metallbaukasten 


Grund-| Anzahl d. Teile Erganz. Anzahl d. Teile 
kasten ohne | mit kasten ohne | mit 
| Nr. | Bafostigungskl. | Nr. | Bofostigungskl, 
. M 
1009 | 124 151 | 1029 
1010 166 209 1030 


1011 232 | 283 1031 | 154 185 | 


Grundkasten 1013 180.— 
Inhalt 2039 Konstruktionstoile, dazu 140 Bofastigungsklammarn, insgesamt 2178 Teils ۰ Kasten- 
größe 64.5 x 41,1 x 8,5 cm - Gewicht 14,8 kg 


2 2 0 و‎ PAR Mit dom MARK LIN - Motallbaukasten 1015 ist die höchste Stufe der Baukastenfolgs erreicht. 
1013 656 794 1033 295 342 Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit dieses Kastens ist nicht mehr zu überbieten. Das Nach- 
1014 | 353 1151 1034 1086 1179 bauen auch der größten Modelle bietet, materlalmäßig geseben, keine Schwierigkeiten mehr. 

627 Mit dem Besitze dieses Kastens geht der Wunschtraum eines jecen jungen in Erfüllung. 


Und mit Recht wird gesagt. daD der Kasten 1015 unerschöpfliche Freuden bereitet und mit zum 


interessantesten gehört, was der jugend geschenkt werden kann. 


1015 | 2089 | 2179 | 1095 560 
| 1036 528 595 
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MARKLIN Betriebsmotoren für Modelle 
Ergänzungskasten aus Metallbaukasten 


Für jeden Jungen bedeutet es eine große Freude, die im Vorlagenheft dargebotenen 
Modelle eines nod dem onderen richtig zusammengebeut zu haben. Wie groß ist 
ledod ersi der Jubel, wenn die Modelle durdi einen Uhrmwerk- oder Elektromotor 
angetrieben merden, Olo drei untenstehenden Betriebsmotoren passen sich den 
Modellen in jeder Weiso an, für die kleineren Konstruktionen empfehlen wir ent- 
weder den Uhrwerk- oder Elektromotor und für die großen Modelle den Universal- 
Elektromstor 


Uhrwerkmotor 


1070 16.— 


Uhrwerkmotor, umschaltbar für Rechts oder 
Linkslauf. sowie langsamen oder schnellen 
Gang ۰ Triebwelle mit Stellung - Bremshebel 

Mit Aufzugschlüssel und Anleitung in Karton 


Die Erweiterung eines jeden Grundkastens zum nächsthöheren er- verpackt Hohe 11,5 cm ۰ Breito 9 cm - Tiefe 
folgt durch Ergänzungskasten, deren Inhalt zusammen mit den 2 cm ° Gewicht 550 و‎ 
vorhergehenden Kasten den neuen Crundkaston bilden. Besitzt 
man z. B. Grundkssten 1011 und möchte ihn auf den Inhalt von 
Grundkasten 1012 bringen, so ist Ergänzungskasten 1091 erforderlich 
Elektromotoren 
1071 16.— 
Zusammengetfag: Elektromotor, einlache Ausführung - Umschelt- 
Ergänzungskasten 1029 verwandelt 1009 in Baukasten 1010 موه‎ bur für Rechts- bzw. Linkslauf Leerlaufdreh- 
Ergänzungskasten lese verwandelt 1010 in Baukasten 1011 ese zahi etwa 1500 U/min ۰ Für 18-Volt-RHetrieb. de- 
Ergänzungskasten 1831 verwandelt 1011 in Daukasten 1012 18.- her an jedem MÄRKLIN-Eisenbahntransformator 
Ergänzungskasten 1832 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 90. anzuschlieDen Zubehr: 2 Kabel 7000 Hehe 
Ergänzungskasten 1633 verwandelt 1013 in Baukasten 1014 . 6,5 cm Breite ó cm Tiefe 6 cm Gewicht 200 8 
Ergänzungskasten 1838 verwandelt 1014 in Baukasten 1015 9. 
Ergänzungskasten 1835 | verwandeln 1014 5L- 
Ergänzungskasten 1836 / in Baukasten 1015 54. 1072 25.50 
Universal-Elektromotor 16 Volt - Mit Kabel 
und Umschalter zur Umsteuerung der Dreh- 
richtung von der Ferne aus ۰ 2Schnurlaufräder, 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten entgegen- 
gesetzt laufend und durch Transformatoren 
regelbar Leerlaufdrehzahl etwa 3000 bzw 
1100 U/min ۰ Außerst leistungsfähiger Motor 
Außer durch die vorstehend genannten Ergänzungskasten kann auch für die größten Baukastenmodelle sowie 
jeder MARKLIN-Metallbaukasten durch einzelne Teile, deren zum Antrieb von Dynamos und Betriebs- 
Stückzahl für den geplanten Bau nicht ausreicht, oder durch modellen aller Art geeignet (os ist empfehlons 
Spezialteilo, die in dem Kasten nicht enthalten sind, erweitert wert, nur Transformator der Gruppe 6100 zu 
werden. Eino Sonderliste über diose Teile bzw. dieso selbst sind in verwenden) - 3 Anschlußstecker ۰ Höhe 6 cm 
jedem einschlägigen Spielwarengeschäft erbältlih, das MÄRKLIN- Breite 9,5 am - Tiele 6.5 cm ۰ Rillonnbstand 
Artikel führt. 6.9 cm ۰ Gewicht 490 g 
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Elektrischer Experimentierkasten ELEX 


MAÄRKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experimentierkasten. Beim Umgang mit diesen Kasten wird die 
jugend in die Grundsätze von Magnetismus und Elektrotechnik eingeführt. Durch Spezialteile, die im Kasten 
1082 bzw. 1053 enthalten sind. ist es möglich, Versuche bis zur Meßbrücke. ja selbst bis zur brtriebsfähigen 
Fernsprechanlage durchzuführen. Außer sämtlichen erforderlichen Teilen liegt jedom Kasten ein ausführliches 
and mit vielen Abbildungen versehenes Auleitungsbuch für alle wichtigen Versuche bei. Eine Taschenlampen- 
batterie genügt, um an Hand des Anleilungsbuches mit dem Experimentieren beginnen zu konnen. Für die 
Inbetriebnahme der ELEX-Modelle eignet sich Transformator der Gruppe 5000 zum Anschluß an Wechselstrom- 
Lichtleitungen. Der Grundkasten 1052 kann durch Ergänzungskasten 1062 zum Grundkasten 1053 erweitert 
werden 


ELEX ۶ 25.— 
Grundkasten für etwa 100 Versuche mit 
Anleitungsbuch ۰ 43x29 x 4 cm. 


Ergänzungskasten ELEX 18662 verwandelt 
ELEX 1052 in ELEX 1033 23.— 


ELEX 2 58, 
Grundkasten für über 160 Versuche mit 
Anleitungsbuch - 58x 30.5 x4 cm 


Experimentier- 
Transformator 


Transformator Leistung ٩6 VA ۰ Gewicht 1350 £ 
Abmessungen 12x9,5x7,5 cm [Näheres auf Seite 41) 


6074 — 110 Volt 18.- | N > 110 Voll 18.— 
675 — 125 Volt 18.- 86156 125 Volt 16 — 
۰076 = 150 Volt 18.— sié — 10 Volt 18.— 
6877? = 220 Volt 138. 6017 — 220 Valt 18.— 


Bei Bestellung Spannung der Lichtleitung angeben. Eine ge- 
naue Anleitung über den Gebrauch dieses Translormatars ist 
dem Anlettungsbuch beigefügt. 2 Dbeorgengsstockor sind in den 
ELEX-Kasten enthalten 


Morsetelegraph 


Fernsprechapparat 


Voltmeter 
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